


Vi anlitade en arkitekt som var kunnig inom moskébygge. 
Därefter ansöktes bygglov när alla handlingar och 

ritningar var klara. Detta kostade oss 1 500 000 SEK







Vi fick spärra runtom byggarbetsplatsen med 
skyltar, gp-link och även spärra trafik & vägar. 
Detta kostade oss 1 000 000 SEK





Personalbod,
grind och byggstängsel var 
nödvändigt. Detta kostade 
oss 150 000 SEK







Kommunen bad oss att asfaltera en ny gång 
och cykelväg. Detta kostade oss 110 000 SEK







Då T-banan gick 
under vårat bygge, 

behövdes det 
göras riskanalys. 

Detta kostade oss 
600 000 SEK







Allt skräp samlades i container och 
forslades bort. Detta kostade oss

300 000 SEK





Förberedelser för VVS, 
avlopp och el central 
kostade oss 110 000 SEK







Det var inte lätt att spränga bergvägg. Vi fick anlita 
proffisionella som även var kunniga inom T-banan, då den går 

under vårat bygge. Detta kostade oss 
2 500 000 SEK 







Efter all sprängning, behövdes jordmassor och 
bergkross forslas bort. Detta kostade oss 1 500 000 SEK







Vi fick bygga en stödmur för att förhindra 
rasrisk. Detta kostade oss 900 000 SEK. 





Att såga en bergsvägg var inte enkelt. Vi fick 
anlita kunnig personal som använde 

diamantslip. Detta kostade oss  800 000 SEK




 Nya ritningar för 

brand och vvs 
behövdes ritas av 
aktöriserad 
arkitekt. Detta 
kostade oss 
600.000 SEK





Våra reklam och 
materialkostnader 

kostade oss 
100 000 SEK
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