
KOMPAKT BOD / GARASJE TIL SNØFRESER  

 



 EKSEMPEL PÅ STANDARD BYGGETEGNING AV ENKEL BOD.  

TEGNENG ER BARE ET EKSEMPEL TIL Å 

VISE BYGGETEGNING INNHOLD VI 

TILBYR TIL KUNDER. 

 

TEGNING HAR FEIL OG MANGLER , 

DERFOR KAN IKKE BRUKKES SOM ET 

BYGGEVEILEDNING VED PROSJEKTETT. 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

  



TOTAL OVERSIKT OVER KAPP (MÅL OG MENGDE) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRINN 1  

 

Prekappet delene 

monteres sammen 

på avstand som vist 

på tegning. 

 

Bunnramme 

plasseres på et flatt 

underlag ved hjelp 

av vater og tre 

klosser. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GULV 

 

Gulvbord skrues fast med 55mm 

rustfri skruer 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRINN 2 

 

Oppgaven består av kapping etter mål 

bindeverk deler 

 

Montere alle delene sammen på riktig 

avstand 

 

Binding av yttervegger ved hjelp av 

vater og skruer/ eller spikker.  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Når alle delene er ferdigkappet, ved 

hjelp av blyant og målestokk merk 

prekapet deler på riktig avstand, da 

jobben blir mye fortere ved 

montering. 

 

 

  

 

 

 

 



 

  

 

PREKAPPING BYNDINGSVERK FOR 

BAKVEGG 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

  



 

  

 

REISVERK BYNDING  

 

 

Sette alle delene sammen og skrufast med 

80 mm skruer / eller spiker. 

 

  

 

 

 

 



  

 

TRINN 3 TAKSTOLER 

 

 

Oppgaven består av kapping etter mål 

bindeverk deler 

 

Montere alle delene sammen på riktig 

avstand 

 

Binding av takstoler ved hjelp av vater, 

målestokk og skruer/ spikker.  

 

 

 

  

 

 

 

 



  

 

Når alle delene er ferdigkappet, ved 

hjelp av blyant og målestokk merk 

prekapet deler på riktig avstand, da 

jobben blir mye fortere ved 

montering. 

 

 

  

 

 

 

 



  

 

Skrufast panelbord på riktig avstand 

nede som vist på tegning. 

 

 

  

 

 

 

 



 

  

Kapping mål beregnet etter takstoler 

høyeste punktum, mer besparende 

bruke rest treverk etter kapp på de 

lengste deler av same type kledning. 

 

  

 

 

 

 



 

Sett opp takstol med riktig avstand (se avstand 

mellom takstolene på andre side) slik at de stikker 

ut 11,9 cm på begge sider.   

 

  

 



Ved hjelp av målestokk og vater sette takstoler på 

avstand som vist på tegning, og bindefast med 

prekappet lekter.  

 

merk prekapet deler på riktig avstand, da jobben blir 

mye fortere ved montering. 

 

 

 



 

Ved hjelp av 55mm skruer, sett 

opp kledning fra vegg nede til 

tak oppe, husk på 22 grader 

vinkel ved kapping av undertak 

kledning som vist på tegning 

med (A) bokstav  
 

  

 

 

 

 


