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VIKTIG INFO TILL ARKITEKTER SOM 

FÖRESKRIVER SOMA GÅRDSR ÄCKE 

Se sidan 13 i  produkbladet .

PRODUKTBLAD
Soma Gårdsräcke
Nätt, enkelt och elegant modulbaserat räcke i smidesdesign, perfekt för bostadsgården.
Soma gårdsräcke är tänkt att se ut som ett smidesräcke men är uppbyggt som ett prefab-räcke med stolpar, 
fundament, spjälmoduler och handledare i plattjärn. 
Delarna varmförzinkas och kan även pulverlackeras i önskad RAL-färg, vilket ger ett bättre rostskydd än 
många traditionella smidesräcken. Kombinationen av designen, modulsystemet och rostskyddet skapar en 
kostnadseffektiv och vacker lösning.



GÅRDSRÄCKE
SPJÄLR ÄCKE  SPJÄLR ÄCKE-TR APP  R AMPR ÄCKE  TR APPR ÄCKE   PL ANTERINGSR ÄCKE  
 
HANDLEDARE-VÄGG  AVGR ÄNSNINGSR ÄCKE  GÅRDSR ÄCKE  PARKERINGSR ÄCKE  GRINDAR

PRODUKTNAMN 

SKISS DIMENSIONER 

SOMA GR Spjälräcke H900
PRODUKTNUMMER 
GR-SR-900-VF  (VF=väggfäst)
GR-SR-900-VI  (VI=vinkelfäst på mur)
GR-SR-900-GF   (GF=golvfäst)
GR-SR-900-NG  (NG=nedgjutning)

PRODUKTNAMN 

SKISS DIMENSIONER 

SOMA GR Spjälräcke H1100

PRODUKTNUMMER 
GR-SR-1100-VF  (VF=väggfäst)
GR-SR-1100-VI  (VI=vinkelfäst på mur)
GR-SR-1100-GF   (GF=golvfäst)
GR-SR-1100-NG  (NG=nedgjutning)
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Generell yt-Datum Generell tolerans Vyplacering Skala

BladUtgåvaRitningsnummer

Titel/Benämning

Godkänd avKonstruerad av

1:20

1:1

Vikt

 Kg

DatumÄndr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av
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jämnhet, RaSS-ISO 2768-1
Generell yt-Datum Generell tolerans Vyplacering Skala

BladUtgåvaRitningsnummer

Titel/Benämning

Godkänd avKonstruerad av

1:20

1:1

Vikt

 Kg

DatumÄndr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av

11
00

1450 1450

PRODUKTNAMN 

SOMA GR Spjälräcke H900 speciallutning __°

PRODUKTNAMN 

SOMA GR Spjälräcke H1100 speciallutning __°
PRODUKTNUMMER 
GR-SRSL-1100-VF  (VF=väggfäst)
GR-SRSL-1100-NG  (NG=nedgjutning)  

PRODUKTNUMMER 
GR-SRSL-900-VF  (VF=väggfäst)
GR-SRSL-900-NG  (NG=nedgjutning)  
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jämnhet, RaSS-ISO 2768-1
Generell yt-Datum Generell tolerans Vyplacering Skala

BladUtgåvaRitningsnummer

Titel/Benämning

Godkänd avKonstruerad av

1:20

1:1

Vikt

 Kg

DatumÄndr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av
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jämnhet, RaSS-ISO 2768-1
Generell yt-Datum Generell tolerans Vyplacering Skala

BladUtgåvaRitningsnummer

Titel/Benämning

Godkänd avKonstruerad av

1:20

1:1

Vikt

 Kg

DatumÄndr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av

11
00

1450 1450

Stolpe 20x40 Plattjärn 12x40 Spjälor Ø12
   

Stolpe 20x40 Plattjärn 12x40 Spjälor Ø12
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PRODUKTNAMN 

SOMA GR Spjälräcke trapp 
ca.26-27° (blocksteg 15x30)

PRODUKTNUMMER  

SGR-SP-TR1-VF   (VF=väggfäst)
SGR-SP-TR1-NG  (NG=nedgjutning) 
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jämnhet, RaSS-ISO 2768-1
Generell yt-Datum Generell tolerans Vyplacering Skala

BladUtgåvaRitningsnummer

Titel/Benämning

Godkänd avKonstruerad av

1:20

1:1

Vikt

 Kg

DatumÄndr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd avSKISS DIMENSIONER 

PRODUKTNUMMER 

GR-GR1_VF  (VF=Väggfäst)
GR-GR1_VI  (VI=vinkelfäst på mur)
GR-GR1_GF  (GF=golvfäst)
GR-GR1_NG  (NG=nedgjutning) 

PRODUKTNAMN 

SOMA GR Gränsräcke rundat avslut

SKISS DIMENSIONER 
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jämnhet, RaSS-ISO 2768-1
Generell yt-Datum Generell tolerans Vyplacering Skala

BladUtgåvaRitningsnummer

Titel/Benämning

Godkänd avKonstruerad av

1:20

1:1

Vikt

 Kg

DatumÄndr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av

 1450  1450 

 200 

PRODUKTNUMMER 

GR-GR2_VF  (VF=Väggfäst)
GR-GR2_VI  (VI=vinkelfäst på mur)
GR-GR2_GF  (GF=golvfäst)
GR-GR2_NG  (NG=nedgjutning) 

PRODUKTNAMN 

SOMA GR Gränsräcke rakt avslut

SKISS DIMENSIONER 
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jämnhet, RaSS-ISO 2768-1
Generell yt-Datum Generell tolerans Vyplacering Skala

BladUtgåvaRitningsnummer

Titel/Benämning

Godkänd avKonstruerad av

1:20

1:1

Vikt

 Kg

DatumÄndr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av
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jämnhet, RaSS-ISO 2768-1
Generell yt-Datum Generell tolerans Vyplacering Skala

BladUtgåvaRitningsnummer

Titel/Benämning

Godkänd avKonstruerad av

1:20

1:1

Vikt

 Kg

DatumÄndr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av

 1
2 

 1450 

Stolpe 20x40 Handledare 12x40
   

Stolpe 20x40 Handledare 12x40
   

Stolpe 20x40 Handledare 12x40 Spjälor Ø12
   

96 096 0 96 096 0

96 096 0 96 096 0
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PRODUKTNAMN 

DIMENSIONER 

SOMA GR Handledare vägg trapp modell 1 27°

PRODUKTNUMMER  

GR-HLV-TR1 

PRODUKTNAMN 

SKISS DIMENSIONER 

SOMA GR Handledarräcke ca. 0° - 28°
Böjt avslut  |  Rakt avslut

PRODUKTNUMMER  

GR-HLR_VF  (VF=väggfäst)
GR-HLR_NG  (NG=nedgjutning)
  

PRODUKTNAMN 

SKISS DIMENSIONER 

SOMA GR Rampräcke ca. 0° - 28°
Böjt avslut  |  Rakt avslut

PRODUKTNUMMER 

GR-RR_VF  (VF=väggfäst)
GR-RR_NG  (NG=nedgjutning)

996600

555500

4400

990000

5555

996600

330000

228800

996600

555500

4400

990000

5555

996600

330000

228800

BÖJT AVSLUT   R AKT AVSLUT

996600

555500

4400

990000

5555

996600

330000

228800

Handledare 12x40
   

Stolpe 20x40 Handledare 12x40
   

Stolpe 20x40 Handledare 12x40
   

996600

555500

4400

990000

5555

996600

330000

228800

Samma måt t som rampräcke ovan men 
utan nedre handledare. 
Går at t  få både med rak t och böjt 
avslut .

SOMA GR Handledare vägg ramp 0-28° GR-HLV-RR 

90 0 - 960
90 0 - 960
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PRODUKTNAMN 

SKISS DIMENSIONER 

SOMA GR Trappräcke ca.26-27° (blocksteg 15x30) 
start/slut modell 2

PRODUKTNUMMER  

GR-TR2_VF  (VF=väggfäst)
GR-TR2_GF  (GF=golvfäst)
GR-TR2_NG  (NG=nedgjutning)
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jämnhet, RaSS-ISO 2768-1
Generell yt-Datum Generell tolerans Vyplacering Skala

BladUtgåvaRitningsnummer

Titel/Benämning

Godkänd avKonstruerad av

1:20

1:1

Vikt

 Kg

DatumÄndr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av

PRODUKTNAMN 

SKISS DIMENSIONER 

SOMA GR Trappräcke ca.26-27° (blocksteg 15x30) 
start/slut modell 1

PRODUKTNUMMER  

GR-TR1_VF  (VF=väggfäst)
GR-TR1_GF  (GF=golvfäst)
GR-TR1_NG  (NG=nedgjutning)

 300 
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jämnhet, RaSS-ISO 2768-1
Generell yt-Datum Generell tolerans Vyplacering Skala

BladUtgåvaRitningsnummer

Titel/Benämning

Godkänd avKonstruerad av

1:20

1:1

Vikt

 Kg

DatumÄndr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av

Stolpe 20x40 Handledare 12x40
   

Stolpe 20x40 Handledare 12x40
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PRODUKTNAMN 

DIMENSIONER 

SOMA GR Trappräcke ca.26-27° (blocksteg 15x30)
Start/slut modell 1

PRODUKTNUMMER 

GR_TRT_1_VF  (VF=väggfäst)
GR_TRT_1_GF  (GF=golvfäst)
GR_TRT_1_NG  (NG=nedgjutning)
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jämnhet, RaSS-ISO 2768-1
Generell yt-Datum Generell tolerans Vyplacering Skala

BladUtgåvaRitningsnummer

Titel/Benämning

Godkänd avKonstruerad av

1:20

1:1

Vikt

 Kg

DatumÄndr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av

PRODUKTNAMN 

SKISS DIMENSIONER 

SOMA GR Planteringsräcke 
PRODUKTNUMMER  

GR-PLR_NG  (NG=nedgjutning)
   

1122

11445500  //996600 
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jämnhet, RaSS-ISO 2768-1
Generell yt-Datum Generell tolerans Vyplacering Skala

BladUtgåvaRitningsnummer

Titel/Benämning

Godkänd avKonstruerad av

1:20

1:1

Vikt

 Kg

DatumÄndr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av

9900
00

PRODUKTNAMN 

SKISS DIMENSIONER 

SOMA GR Parkeringsräcke
PRODUKTNUMMER  

GR-PAR_NG  (NG=nedgjutning)
   

 22440000 

 99
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jämnhet, RaSS-ISO 2768-1
Generell yt-Datum Generell tolerans Vyplacering Skala

BladUtgåvaRitningsnummer

Titel/Benämning

Godkänd avKonstruerad av

1:10HK 2021-02-09

Parkeringsräcke 40x40

1:1

Vikt

16.20 Kg

DatumÄndr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av

Stolpe 20x40 Överliggare 12x40
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Generell yt-Datum Generell tolerans Vyplacering Skala

BladUtgåvaRitningsnummer

Titel/Benämning

Godkänd avKonstruerad av

1:10HK 2021-02-09

Parkeringsräcke 40x40

1:1

Vikt

16.20 Kg

DatumÄndr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av

Totalhöjd ovan mark mel lan 4 0 0 -  60 0 mm

Totalhöjd ovan mark mel lan 4 0 0 -  60 0 mm

Stolpe 20x40 Handledare 12x40
   

960960
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PRODUKTNAMN 

SKISS

SOMA GR Enkelgrind låg 1200  

PRODUKTNUMMER 

GR-GRI-900-1.2E   (NG=nedgjutning)

PRODUKTNAMN 

SKISS

SOMA GR Enkelgrind låg 1500 

PRODUKTNUMMER 

GR-GRI-900-1.5E   (NG=nedgjutning)

PRODUKTNAMN 

SKISS

SOMA GR Dubbelgrind låg 1200+1200

PRODUKTNUMMER 

GR-GRI-900-2.4D  (NG=nedgjutning)

DIMENSIONER 

DIMENSIONER 

DIMENSIONER
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PRODUKTNAMN 

SKISS

SOMA GR Dubbelgrind låg 1500+1500  

PRODUKTNUMMER 

GR-GRI-900-3.0D  (NG=nedgjutning)

PRODUKTNAMN 

SKISS

SOMA GR Enkelgrind hög 1200 

PRODUKTNUMMER 

GR-GRI-1100-1.2E  (NG=nedgjutning)

DIMENSIONER 

DIMENSIONER
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BREAK SHARP 
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NAME SIGNATURE DATE
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Pos nr Antal Titel/Benämning Material Beteckning/Dimension Referens

3 1 Shims DC01 3775-069-3

2 1 Fästjärn rörstolpe S355 MCD (SS-2172-00) 3775-070-2

1 1 Fästplatta golvfundament S355 MCD (SS-2172-00) 3775-071-1
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Stål varmförzinkat
Stål varmförzinkat och pulverlackerat
Rostfria skruvar och beslag
Stolpar 40x20, Handledare PJ40x12
Spjälor ø12mm

Tvättas med vatten
Galvade ytor bättras vid behov med kallgalv
Pulverlackerad yta bättringsmålas med alkydfärg

VF=väggfäst     
VI=vinkelfäst på mur   
GF=golvfäst    
NG=nedgjutning i markrör

Soma Soma

Levereras i delar: 
Stolpar, handedare, avslut, böjar, fundament 
och skruvar
Monteringsanvisning medföljer

Spjälräcke, handledarräcke, rampräcke, trappräcke, 
planteringsräcke, gårdsräcke, 
handledare vägg, parkeringsräcke

MONTERING VARIANTER 

MATERIAL SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL 

FASTSÄT TNING 

VARUMÄRKE DESIGN

FÄRGER

12 standardfärger - övriga offereras
Hallon RAL 4002, Lingon RAL3005, Tjärn RAL5008; 
Himmel RAL 5014, Jord RAL 8015, Halm RAL 1024, 
Tjära RAL 9005, Sot RAL 7021, Granit RAL 7011, 
Mossa RAL 6020, Rönn RAL 2001, Äng RAL 6011
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Gårdsräcket miljöbedömt i Sunda Hus och BVB.

BEDÖMNINGAR

Lorem Ipsum

ÄNG 
RAL 6011

SOT 
RAL 7021

JORD 
RAL 8015

HALM 
RAL 1024

RÖNN 
RAL 2001

TJÄRA 
RAL 9005

GRANIT 
RAL 7011

MOSSA 
RAL 6020

HALLON 
RAL 4002

LINGON
RAL 3005

TJÄRN
RAL 5008

HIMMEL
RAL 5014

STANDARDFÄRGER SOMA GÅRDSR ÄCKE

VÄGGFÄSTE       GOLVFÄSTE       VINKELFÄSTE 



VIKTIG INFO TILL ARKITEKTER SOM FÖRESKRIVER SOMA GÅRDSR ÄCKE 

TR APPOR

Våra standard-trappräcken fungerar endast i standardtrappor med blocksteg 15x30 cm / ca. 26-27°.

Då våra handledare består av plattjärn med förborrade hål och cc-mått så finns det inte så mycket flexibilitet i systemet. Vid 

större projekt med flera räcken och trappor med andra mått än 15x30cm kan vi specialanpassa längden på handledarna vid 

produktion. Vi behöver då elevationsritningar på trapporna med mått och lutningar. Vi flaggar för längre leveranstider och 

högre pris för special.

Vilplan i trapp: det finns böjar som kan ta upp lutning från trapp 26-27° till plant och vidare.

Vinklar efter trapp: det finns några standradiserade hörnvinklar som klarar 90° vinklar från trapp till plant men beroende 

på hur övergången ser ut så är det inte säkert att de passar. Dessa vinklar finns dock endast för den övre handledaren, på 

trappräcke-tillgängligt med två handledare kommer det att bli ett släpp mellan stolparna i den nedre handledaren. Vill ni ha 

vinkel efter trapp ber vi att ni gör en detalj på hur övergången ska se ut och måttas in så att vi kan välja rätt vinkel.
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ALLMÄNT OM VÅR A R ÄCKEN

Soma Gårdsräcke är modulbaserat och bygger på delar som är standardiserade och volymproduceras i Småland. Då våra 

handledare och sektioner består av plattjärn med förborrade hål och cc-mått så finns det begränsningar i flexibiliteten. Detta 

gäller framförallt i trappor, vissa lutningar och vinklar, läs under respektive variant nedan för att se vad som funkar och inte. 

Men självklart kan längdanpassningar göras vid montering genom att plattjärnen kapas och tillpassas. Varmförzinkningen 

hjälper materialet att självläka, men vi rekommenderar alltid kallgalv och bättringsfärg i kapsnitt, detta framgår i våra 

monteringsanvisningar.

FUNDAMENT OCH INFÄSTNINGAR

Observera att våra fundament och räcken är konstruerade för att monteras i mur och mark, vill man använda dem i andra 

konstruktioner som exempelvis trä så kan vi inte garantera stabiliteten. Vid infästning i trä rekommenderar vi dock att man 

har ordentliga reglar att skruva i, att skruva fast fundament och räcken i trall är inget vi rekommenderar.  

Väggfundament funkar till de flesta av våra räcken och fästes på insidan eller utsidan av mur. Visning minst 12 cm 

rekommenderas.

Golvfundament används till exempelvis trappblock eller plana ytor, dock ej på smala murar och L-stöd pga. av risk för att 

muren spricker. Funkar inte på lutande murar.

Vinkelfundament kan användas för att få upp stolpen på murkant på smalare murar. Funkar inte på lutande murar.

Nedgjutning: vi har inte prefabricerade ingjutningsfundament utan rekommenderar att stolparna gjuts på plats i markrör/

gjutrör, vi rekommenderar markrör minst Ø20cm och grävning ner till frostsäkert djup. Men markförhållandet avgör 

dimension på fundament.

DWG:er

Vi utvecklar och försöker löpande förbättra Soma Gårdsräcke, detta gör att vi inte alltid hinner uppdatera DWG:er i samma 

takt. De DWG:er som nu finns att ladda ner kan ha fel cc mått - Rampräcke, Planteringsräcke och Gränsräcke (gårsdsräcke) 

har på DWG:er cc mått 1450 men är i själva verket ca. 960 mm i cc. Vi mängdar dock in så att alla cc mått stämmer vid 

leverans så det påverkar inte slutprodukten.



GR ÄNSR ÄCKE RUNDAT |  GR ÄNSR ÄCKE R AKT

Kallades tidigare för “Gårdsräcke rundat” eller “Gårdsräcke rakt” men eftersom hela familjen benämns Gårdsräcke så har vi 

ändrat benämningen till Gränsräcke.

Gränsräcket är tänkt som en rak avgränsning där det inte krävs fallskydd. Det här räcket finns än så länge enbart för plan 

montering och fungerar alltså inte lutning. Vid svaga lutningar kan det fungera i lutning men stolparna kommer då att följa 

lutningen. Vid nedgjutning kan marken ta upp lite lutning så att räcket blir rakt.
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PL ANTERINGSR ÄCKE /  PL ANTERINSGSKYDD

Finns som standard med nedgjutning i markrör men man kan även amvända våra fundament, då kapas stolparna på plats. Vi 

har hörnvinkar till planteringsräcken och vi kan även leverera dem med ledade stolptoppar för att ta upp lutningar i mark. 

Stolparna har en längd på 900 cm före nedgjutning vilket gör ni själva kan välja vilken höjd de skall monteras på. dock max 

600 eftersom minst 300 mm behövs till nedgjutning.

SPJÄLR ÄCKEN

Spjälräcket levereras med stolpar och spjälsektioner med cc1450 mm. Dessa sektioner kan kapas och anpassas på plats för 

att passa in i på olika sträckningar.

Ändmodulen i start och slut av räcket är 20cm och finns där för att ge räcket ett fint avslut, men också för att få in stolpen 

från murkant för att hindra sprickor i mur vid montering. Ändmodulerna kan även användas vid trappning i lutning.

Spjälräcke i vinklar: Hörnmoduler finns i 90° vinklar, annars används än så länge ändmodulerna i hörn med andra vinklar.

Spjälräcke lutning: Ändmodulerna kan även användas vid trappning i lutning. Vi kan även svetsa modulerna för att passa 

lutningen så att stolparna blir raka, vi behöver då elevationer där vi ser exakt lutning och gärna DWG:er på murarna så att vi 

kan tillverka våra sektioner i samma lutning. 

Spjälräcke i radier: Funkar tyvärr inte då vi jobbar med raka plattjärnsektioner, man kan dock montera raka sektioner med en 

ändmodul på varje sida och göra en “trappning” vid radien men det innebär tätare (40 cm) mellan stolparna i trappningarna.

S PJÄLR ÄCKE N I  TR APP O R  - gäller samma som vid trappräcken alltså endast för standard blockstegs-trappor 15x30cm. Vid 

större projekt kan vi specialtillverka andra lutningar men behöver då elevationer och flaggar för längre leveranstider.

R AMPER

Rampräcket (två handledare) och handledarräcket (en handledare) kan vinklas och ta upp lutningar mellan 0-28°. I plant läge 

är cc 960 mellan stolpar men vid lutning minskar cc avståndet, det är alltså längden på plattjärnet (handledaren) som styr 

cc i lutning.Längdkapning på plats kan tillämpas vid montering. Viktigt att tänka på när ni föreskriver rampräcken är att det 

endast fungerar med väggfundament eller nedgjutning, detta då golv- och vinkelfästen är vinkelräta och inte kan placeras på 

en lutande mur. Visning mur bör vara minst 12 cm för att väggfäste skall få plats.

Vilplan i ramp: vi har böjar som kan ta upp lutning från ramp 1:12 (4,8°) till plant och vidare. Är det andra lutningar på ramper 

vid vilplan vill vi ha elevationer om räcket måste vara sammanhängande.

Vinklar efter ramp: vi har hörnvinklar som klarar 90° vinklar från ramp till plant, dessa vinklar finns endast för den övre 

handledaren, i den nedre kommer det att bli ett släpp mellan stolparna. Vill ni ha vinkel efter ramp ber vi att ni gör en detalj på 

hur övergången ska se ut och måttas in så att vi kan välja rätt vinkel.
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