
Stål varmförzinkat
Stål varmförzinkat och pulverlackerat
Rostfria skruvar och beslag
Stolpar 40x20, Handledare PJ40x12
Spjälor ø12mm

Tvättas med vatten
Galvade ytor bättras vid behov med kallgalv
Pulverlackerad yta bättringsmålas med alkydfärg

VF=väggfäst     
VI=vinkelfäst på mur   
GF=golvfäst    
NG=nedgjutning i markrör

Soma Soma

Levereras i delar: 
Stolpar, handedare, avslut, böjar, fundament 
och skruvar
Monteringsanvisning medföljer

Spjälräcke, handledarräcke, rampräcke, trappräcke, 
planteringsräcke, gårdsräcke, 
handledare vägg, parkeringsräcke

MONTERING VARIANTER 

MATERIAL SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL 

FASTSÄT TNING 

VARUMÄRKE DESIGN

FÄRGER

12 standardfärger - övriga offereras
Hallon RAL 4002, Lingon RAL3005, Tjärn RAL5008; 
Himmel RAL 5014, Jord RAL 8015, Halm RAL 1024, 
Tjära RAL 9005, Sot RAL 7021, Granit RAL 7011, 
Mossa RAL 6020, Rönn RAL 2001, Äng RAL 6011
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Gårdsräcket miljöbedömt i Sunda Hus och 
BVB.

BEDÖMNINGAR

STANDARDFÄRGER SOMA GÅRDSR ÄCKE

VÄGGFÄSTE       GOLVFÄSTE       VINKELFÄSTE 




