
Alt 1 Nedgjutning: Stolpen är 40cm längre än 
marknivå och bultas mot fundament under mark. 
Längden på benen gör det möjligt att ta upp 
lutningar i marknivån.

Alt. 2 Marknivå: Stolpfot bultas mot gjuten platta 
alt. gjutet fundament eller stålplåt för bjälklag. 

En stolpe med ellucka ingår i varje pergola som 
standard. Ljuslist finns att beställa som tillbehör 
för installation av exempelvis Fox HLS snaps. Vi 
levererar ljuslist utan hål och belysningsarmaturer.

SOMA STUDIO DOMS

Levereras omonterad
Monteringsanvisning skickas med order

Pergola plantak, sadeltak, väderskydd, plåttak, 
sedumförberett tak, träspaljér, vajerspaljé, 
planteringskärl

MONTERING VARIANTER 

MATERIAL 

Varmförzinkat stål 
Fz stål + pulverlack med finstruktur
Växtvajer rostfritt stål
Väderskyddstak polykarbonat
Trädelar Organowood utgår och finns så länge lagret räcker 
Linax / Linoljeimpregnerad furu

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL 

Stål: Tvättas med vatten, i övrigt underhållsfritt 
Skador på stål kan bättringsmålas med alkydfärg 
Trä: OrganoWood behandlas för bästa hållbarhet 
med OrganoWood® 02 träskydd: Smuts- & 
vattenskydd en gång efter montage. Denna 
behandling kan därefter genomföras med ca 2-3 
års intervall

FASTSÄT TNING 
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FÄRGER

12 standardfärger - övriga offereras
Hallon RAL4002   Lingon RAL3005  Rönn RAL2001   
Himmel RAL5014  Tjärn RAL5008   Äng RAL6011
Mossa  RAL6020  Granit RAL7011 Sot RAL7021   
Jord RAL8015, Halm RAL1024, Tjära RAL 9005

CERTIFIERINGAR

Våraskruv pergola är miljöbedömd i BVB och Sunda 
hus samt listad i Svanens husproduktportal.
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ÄNG 
RAL 6011

SOT 
RAL 7021

JORD 
RAL 8015

HALM 
RAL 1024

RÖNN 
RAL 2001

TJÄRA 
RAL 9005

GRANIT 
RAL 7011

MOSSA 
RAL 6020

HALLON 
RAL 4002

LINGON
RAL 3005

TJÄRN
RAL 5008

HIMMEL
RAL 5014




