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1. Profil Stal 1,5mm Kvalitet S 280 GD, med keramisk fylining, i férzinkat eller
lackerat utférande alt. rostfritt stal i syrafast kvalitet EN 1.4401, med
bruten kéldbrygga med skjuvfasta isolersteg av plast.

2. Glas och fyliningar Se bilaga sid 27-31

3 Gangjarn Stal svetsbara 2-delade art.nr. 550.229, 550.276, 555.267, 555.268
Stal skruvbara 3-delade art.nr. 550.250
Stal skruvara 2-delade art.nr. 555.570, 555.571
Rostfria svetsbara 2-delade art.nr. 555.226, 555.227, 555.260, 555.261
Rostfria skruvbara 2-delade art.nr. 555.572, 555.573
Rostfria skruvbara 3-delade art.nr. 550.286

4. Bakkantssakring Rostfritt 1st / dérrblad, Art.nr. 555.541. Placeras pa halva
dérrbladshéjden + 50mm

5. Las Komplett lasenhet med Instickslas med fallkolv som griper in minst 10
mm i slutbleck, samt ej uppreglingsbar
Fler &n ett Ias ar ok.

Las ska vara testat och bedémt enligt SS 3614.
Alt ska fallkolv med paverkande delar vara i stal eller legering med
smaltpunkt &ver 850°C.

6. Kantregel Dubbelverkande automatisk kantregel art.nr. 555.380, tillslagsmekanism
555.546 med kantregelstang 555.387, 555.388 och 555.389
Dubbelverkande manuell kantregel art.nr. 555.541 med kantregelstang
555.387, 555.388 och 555.389
Dessa kantreglar kan bytas ut mot likvardig som har kantregelstang i stal
med min. @ 10mm

7. Dérrstangare Gangddrr kan férses med utanpaliggande typgodkand dérrstangare,
alternativt Dorma ITS 96 eller Geze Boxer integrerad dorrstangare.
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8. Anslagstatning Art.nr. 455.005,svarantandlig kvalitet
9. Slutbleck Mekaniskt eller elektriskt med rattvand funktion dvs last nar strommen &r bruten.
Typgodkant elslutbleck. Alla elslutbleck i kombination med las med tryckesfall som
griper in i mekaniskt slutbleck &r ok.
Material i slutbleck ska vara i stal eller legering med smaltpunkt dver 850°C.
10. Koordinator Pardérr med bada dorrbladen uppstallda forses med koordinator inklusive
automatisk kantregel med en dérrstangare per dérrblad
11. Automatisk Jansen art.nr 555.366-555.373 (Beroende pa dorrbladsbredd) far anvéandas som
tréskeltétning alternativ till anslagstroskel fér dérrar som vetter mot trapphus
12. Dérrtrycke Darr ska férses med handtag och trycke av obréannbart material.
13 Brandsvallande list Jansen Promaseal-PL (40 x 1.8mm) Art.nr. 451.084.
dorrfals Avbrott pa list gors vid slutbleck
14 Brandsvallande Jansen Promaseal-CJ (24.4 x 1.8mm) Art.nr. 451.083
list glasfals
15 & Inre & yttre Jansen Art.nr. 455.036 — 455.038 svarantandlig kvalitet. Alt. EPDM Art.nr.
16. glasgummitéting 455.024, 455.027 — 455.029
17. Torringlasning Insulfrax FT-pappersfiber-band, Jansen Art.nr. 451.020 — 451.029 plus
silikontatning
18. Markskylt Varje parti markes med skylt Jansen Art.nr. 536.040
19. Glasupplag och Glasupplag och klossar av fibercement art.nr. 453.064 - 455.065, 453.073 —
glasklossar 453.077
Utrymningsbeslag Utrymningsbeslag enligt géllande norm, SS-EN 1125 fér horisontellt liggande
mekaniska panikreglar, samt SS-EN 179 for nodutrymningsbeslag med
engreppsfunktion. Fabrikat ASSA eller Jansen / BKS.
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Glasfog Confraflam Structure
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