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Kontrollanvisningar till typgodkännande nr 176213  
 

1 Egenkontroll  

1.1 Allmänna förutsättningar 

Leverantör (tillverkare) av ingående komponenter är certifierad enligt ISO 9001 av SQS, 

Schweiz.  

 

Egenkontrollen är uppbyggd på mottagnings-, produktions- och slutkontroll under 

ledning av ansvarig person.  

 

1.2 Mottagningskontroll  

Leveranser av material och komponenter skall kontrolleras att de överensstämmer med 

specifikationer. Nedan förtecknade material skall dessutom kontrolleras med avseende på 

egenskaper och krav enligt följande:  

 

Material/komponent Frekvens Egenskap/kontrollmetod Krav 

Stålprofiler ett prov per 

leverans 

Tjocklek/skjutmått  0,2 mm (1,5 mm) 

Svällist Promaseal PL 

och Promaseal CJ 

 

ett prov per 

leverans 

Dimensioner/skjutmått  

 

 

tjocklek  0,3 mm  

bredd  1,0 mm  

 

Glasklots  

 

ett prov per 

leverans 

tjocklek/skjutmått tjocklek 5/6  1,0 

mm 

Glasrutor: 

Pyrostop 60  

Contraflam 60   

Pyrobel 25 

Fireswiss Foam 60 

Samtliga Kontroll av CE-märkning 

eller P-märkning/ 

visuell 

Yttermått/måttband 

 

 

 

 3 mm  

Bakkantsäkring ett prov per 

leverans 

Längd och 

diameter/skjutmått 
 1,0 mm 

Elslutbleck Ett prov per 

leverans 

Kontroll av CE-märkning Prestandadeklaratio

n ska visa att 

produkten är avsedd 

för branddörrar 

Mekaniskt slutbleck Ett prov per 

leverans 

Materialintyg från 

leverantör 

Stål eller legering 

med smältpunkt 

högre än 850 
o

C 

Alternativ kantregel ett prov per 

leverans 

Diameter/skjutmått  1,0 mm 

Lås 

 

ett prov per 

leverans 

Provad eller materialintyg 

från leverantör  

1) 

 

1) Fallkolven får inte vara uppreglingsbar och de delar som påverkar denna skall vara av stål eller legering 

med smältpunkt högre än 850 
o

C. Alternativt skall låset vara provat med godkänt resultat enligt SS 3614.  
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1.3 Produktionskontroll  

Under produktionen kontrolleras detaljer/egenskaper som inte enkelt kan kontrolleras på 

den färdiga produkten, t ex placering av bärklotsar, mått mellan glasruta och profil i sidor 

och ovankant samt att svällister finns på plats.  

 

1.4 Slutkontroll  

De färdiga produkterna kontrolleras med avseende på utvändiga mått, springbredder 

mellan karm/tröskel och dörrblad, låskolvens ingrepp samt funktion. Toleranser för 

utvändiga mått skall anges på objektsritningar. Toleranser för springbredder är  1 mm. 

Låskolvens ingrepp skall vara minst 10 mm.  

 

1.5 Avvikelse från produktkrav  

Tillverkaren skall ha rutiner för åtgärder som vidtas i händelse av avvikelse från 

produktkrav. Avvikande produkter får inte märkas med godkännandemärkning.  

 

1.6 Godkännandemärkning  

Märkning av produkter skall ske enligt typgodkännandebevis.  

 

1.7 Spårbarhet  

Levererade produkter skall kunna spåras från tillverkarens dokumentation till färdig 

byggnad. Levererade produkter skall via godkännandemärkning kunna spåras till 

tillverkarens dokumentation.  

 

1.8 Dokumentation 

Dokumentation av tillverkarens egenkontroll (kontrollplan m m) skall hållas tillgänglig 

för besiktningsorganet och arkiveras hos tillverkaren under minst 5 år.  

 

 

2 Övervakande kontroll  

2.1 Allmänt  

Den övervakande kontrollen skall utföras av ett ackrediterat besiktningsorgan enligt 

Boverkets Allmänna råd om tillverkningskontroll, 1996:2, avsnitt 1.4. Kontrollen utförs 

genom besök (som kan vara oaviserade) hos tillverkare. Om besiktningsorganet 

konstaterar allvarliga brister kan ytterligare kontroller utföras på annan plats, t ex vid 

byggplats eller på öppna marknaden.  

 

2.2 Besöksfrekvens  

Minst en gång per år.  
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2.3 Omfattning  

Vid besöket utförs kontroll/granskning av:  

a) företagets kontrollorganisation;  

b) kvalitetsrutiner;  

c) tillverkningsförfarande;  

d) egenkontrollens genomförande och resultat;  

e) mätutrustning (kalibrering);  

f) åtgärder vid kassation;  

g) material och komponenter genom stickprov enligt metoder och krav som anges i 

egenkontrollen;  

h) mått på minst ett färdigt parti (om möjligt);  

i) godkännandemärkning;  

j) dokumentation av egenkontroll.  

 

2.4  Rapportering  

Efter varje besiktning utfärdas en rapport av besiktningsorganet. I rapporten anges bl a 

eventuella avvikelser från ställda krav. Rapporten översänds av besiktningsorganet till 

tillverkaren samt en kopia till SP-Certifiering. Vid underkänt resultat översänds en kopia 

av rapporten till certifikatsinnehavaren.  

 



         Datum 2013-11-06 

 
 

Ritningssammanställning typgodkännande 17 62 13 
Schüco stålsystem Jansen Janisol C4 brandklass EI 60 

 
Ritn.nr. Index Datum Titel 
JBF-1341001  2012.08.13 Specifikation ingående komponenter 
JBF-1341002  2012.08.13 Helglaslösning Structure 
Sido nr. Index Datum Titel 
Sida 2 A 2012.08.13 Elementöversikter 
Sida 3 A 2012.08.13 Sammanställning av snittpunkter 
Sida 4 A 2012.08.13 Elementöversikter 
Sida 5 A 2012.08.13 Sammanställning av snittpunkter 
Sida 6 A 2012.08.13 Profilöversikt 
Sida 7 A 2012.08.13 Glaslister och skruvar 
Sida 8 A 2012.08.13 Glasningsalternativ 
Sida 9 A 2012.08.13 Glasningsalternativ 
Sida 10 A 2012.08.13 Brandsvällande list 
Sida 11 A 2012.08.13 Detaljsnitt 
Sida 12 A 2012.08.13 Detaljsnitt 
Sida 13 A 2012.08.13 Detaljsnitt 
Sida 14 A 2012.08.13 Detaljsnitt 
Sida 15 A 2012.08.13 Konstruktionsdetaljer 
Sida 16 A 2012.08.13 Konstruktionsdetaljer 
Sida 17 A 2012.08.13 Konstruktionsdetaljer 
Sida 18 A 2012.08.13 Konstruktionsdetaljer 
Sida 19 A 2012.08.13 Byggkroppsanslutningar 
Sida 20 A 2012.08.13 Byggkroppsanslutningar 
Sida 21 A 2012.08.13 Byggkroppsanslutningar 
Sida 22 A 2012.08.13 Byggkroppsanslutningar 
Sida 23 A 2012.08.13 Byggkroppsanslutningar 
Sida 24 A 2012.08.13 Byggkroppsanslutningar 
Sida 25 A 2012.08.13 Infästningsinstruktioner 
Sida 26 A 2012.08.13 Infästningsinstruktioner 
Sida 27 A 2012.08.13 Fyllningar 
Sida 28 A 2012.08.13 Glas Contraflam (Vetrotech) 
Sida 29 A 2012.08.13 Glas Pyrostop (Pilkington) 
Sida 30 A 2012.08.13 Glas Pyrobel (AGC) 
Sida 31 A 2012.08.13 Glas Fireswiss Foam (Trösch) 
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Fastening stud
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Steel glazing beads made of hot-dip galvanised strip (length 6 m)

62.507 GV+GC 62.508 GV+GC

ø 4,2 / M5

62.509 GV+GC

5

5

3

3

15

20

20

5

25

520

3

203

3

5

203

5

30

25

Angle contour steel glazing beads (length approx. 6 m)

30

20

402.130 Z

450.006
Fastening stud (short) SR1
Hole diameter ø 3,5 mm
PU = 100 pieces

ScrewsSteel glazing beads

> 2

20

Variable Variable

20

1.5

 

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

MAYTHO
Textfeld
Glaslister och skruvarJanisol C4 EI60 TG 176213

MAYTHO
Textfeld
Sida 6Datum: 13.08.2012Index:    A

MAYTHO
Textfeld
Stål glaslister

MAYTHO
Textfeld
Skruvar

MAYTHO
Textfeld
Stål glaslister

MAYTHO
Textfeld
Stål / Rostfritt stål glaslister 

MAYTHO
Textfeld
Fästskruv stål glaslister 

MAYTHO
Textfeld
Fästskruv

MAYTHO
Textfeld
Fästskruv (SR1)

MAYTHO
Stempel

MAYTHO
Textfeld
Fästskruv

MAYTHO
Textfeld
Fästskruv rostfritt stål glaslister 

MAYTHO
Stempel

MAYTHO
Stempel

MAYTHO
Textfeld
402.115 Z402.415402.515

MAYTHO
Textfeld
402.120 Z402.420402.520

MAYTHO
Textfeld
402.125 Z402.425402.525

MAYTHO
Textfeld
402.130 Z402.430402.530



Glazing alternatives

Janisol C4 EI60/EI90

Page 5

* * *

* *

* *

  

  

*

  

  

*

* according to glass supplier

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

MAYTHO
Textfeld
GlasningsalternativJanisol C4 EI60 TG 176213

MAYTHO
Textfeld
Sida 7Datum: 13.08.2012Index:    A

MAYTHO
Textfeld
* Enligt glastillverkare

MAYTHO
Textfeld
Gummitätning EPDM

MAYTHO
Stempel

MAYTHO
Stempel

MAYTHO
Stempel

MAYTHO
Stempel

MAYTHO
Textfeld
455.029            455.028            455.027         455.024  

MAYTHO
Stempel

MAYTHO
Textfeld
Keramiskt fiberband

MAYTHO
Textfeld
451.020 - 451.039

MAYTHO
Rechteck

MAYTHO
Rechteck

MAYTHO
Rechteck

MAYTHO
Rechteck

MAYTHO
Rechteck



Glazing alternatives

Janisol C4 EI60/EI90

Page 5

* * *

* *

* *

  

  

*

  

  

*

* according to glass supplier

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

MAYTHO
Textfeld
GlasningsalternativJanisol C4 EI60 TG 176213

MAYTHO
Textfeld
Sida 8Datum: 13.08.2012Index:    A

MAYTHO
Textfeld
* Enligt glastillverkare

MAYTHO
Textfeld
Brandsvällande list glasfals 451.083Glasupplag av Promatect-H, Keramik, Fermacell 



Glazing alternatives

Janisol C4 EI60/EI90

Page 5

* * *

* *

* *

  

  

*

  

  

*

* according to glass supplier

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

MAYTHO
Textfeld
Brandsvällande listJanisol C4 EI60 TG 176213

MAYTHO
Textfeld
Sida 9Datum: 13.08.2012Index:    A

MAYTHO
Stempel

MAYTHO
Stempel

MAYTHO
Stempel

MAYTHO
Stempel

MAYTHO
Textfeld
Brandsvällande list glasfals 451.083Brandsvällande list dörrfals 451.084

MAYTHO
Textfeld
A

MAYTHO
Textfeld
B

MAYTHO
Textfeld
C

MAYTHO
Rechteck

MAYTHO
Stempel

MAYTHO
Textfeld
Brandsvällande list glasfals

MAYTHO
Textfeld
451.083

MAYTHO
Stempel

MAYTHO
Textfeld
Brandsvällande list dörrfals

MAYTHO
Textfeld
451.084



Section details

Janisol C4 EI60/EI90

Page 8

72.5

*

2050

601.685.C4 Z

22.550

1.0

* *

5020 20

22.55022.5

95

602.685.C4 Z

3.0

47.5

*

2025

22.525

601.635.C4 Z

1.1  u

* *

2520 20

22.52522.5

70

602.635.C4 Z

3.1  u 

40 5 62.5

107.5

10

15 5 65 20

130

*

630.416.C4 Z

63
0.

01
0.

C
4 

Z

2.3  u

65 5 62.5

132.5

10

40 5 65 20

130

*

630.013.C4 Z 630.416.C4 Z

2.0

2.4  u

2.1

10 6

2040565

130

87.5540

132.5

630.013.C4 Z 630.114.C4 Z

10 *

2040540

105

87.5515

107.5

630.114.C4 Z

63
0.

01
0.

C
4 

Z

u   for EI60 application only

*   according to glass supplier

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text
=====================================

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

MAYTHO
Rechteck

MAYTHO
Rechteck

MAYTHO
Rechteck

MAYTHO
Rechteck

MAYTHO
Rechteck

MAYTHO
Rechteck

MAYTHO
Textfeld
* Enligt glastillverkare

MAYTHO
Textfeld
DetaljsnittJanisol C4 EI60 TG 176213

MAYTHO
Textfeld
Sida 10Datum: 13.08.2012Index:    A

MAYTHO
Textfeld
Brandsvällande list glasfals 451.083Brandsvällande list dörrfals 451.084Glasupplag av Promatect-H, Keramik, Fermacell 

MAYTHO
Textfeld
Profile 630.010.C4 only in solid walls

MAYTHO
Textfeld
Profile 630.010.C4 only in solid walls



Section details

Janisol C4 EI60/EI90

Page 9

*   according to glass supplier

4.0 4.1

4.2

10 **

20 40 5 65 20

150

87.5 5 62.5

155

630.114.C4 Z 630.416.C4 Z

10* *

204056520

150

87.5562.5

155

630.416.C4 Z 630.114.C4 Z

10* *

204056520

150

87.5562.5

155

630.416.C4 Z 630.114.C4 Z

2.5 2.6

25

90

50

62.55

157.5

15 40 22.5

10

4050 5 65 20

130180

*

600.005.C4 Z 600.006.C4 Z 630.013.C4 Z 630.416.C4 Z

50

65

182.5

25 15

40 5

40

112.5

157.5

50

65

182.5

50 22.5

10

40 5 65 20

110

50

70

*

630.013.C4 Z

63
0.

01
0.

C
4 

Z

630.013.C4 Z 601.685.C4 Z

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

MAYTHO
Textfeld
DetaljsnittJanisol C4 EI60 TG 176213

MAYTHO
Textfeld
Sida 11Datum: 13.08.2012Index:    A

MAYTHO
Textfeld
Brandsvällande list glasfals 451.083Brandsvällande list dörrfals 451.084Glasupplag av Promatect-H, Keramik, Fermacell 



Section details

Janisol C4 EI60/EI90

Page 10

95

*

20
72

.5
8

60
5.

68
5.

C
4 

Z

72
.5

*

20
50

8

60
1.

68
5.

C
4 

Z

72
.5

*

20
12

2.
5

8

72
.5

60
1.

68
5.

C
4 

Z
60

4.
68

5.
C

4 
Z

22
.5

50
35

50
8

15
12.5 3

12.53

115kg/m3

600.010.C4

600.010.C4

5.3

5.0 5.1

5.4

5.2

87
.5

*

20
50

9

14

63
0.

11
4.

C
4 

Z

*

20

63
0.

01
3.

C
4 

Z
63

0.
11

4.
C

4 
Z

5.5

*   according to glass supplier

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

MAYTHO
Textfeld
DetaljsnittJanisol C4 EI60 TG 176213

MAYTHO
Textfeld
Sida 12Datum: 13.08.2012Index:    A

MAYTHO
Textfeld
* Enligt glastillverkare

MAYTHO
Textfeld
Brandsvällande list glasfals 451.083Brandsvällande list dörrfals 451.084Glasupplag av Promatect-H, Keramik, Fermacell 

MAYTHO
Textfeld
max. 300mm

MAYTHO
Linien



Section details

Janisol C4 EI60/EI90

Page 11

6.1

*

20
9

72
.5

95

55/25/2

50
/1

5/
2

45

50
/1

5/
2

60
5.

68
5.

C
4 

Z

80
.5

*

20
50

50

8

60
1.

68
5.

C
4 

Z
60

0.
00

5.
C

4 
Z

6.0

*

20
50

20

60
1.

68
5.

C
4 

Z

6.2

*

20

12.5 312.53

20

50
50

22
.5

600.010.C4

600.010.C4

Placoplâtre

Laine minérale

6.3

*   according to glass supplier

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

MAYTHO
Textfeld
DetaljsnittJanisol C4 EI60 TG 176213

MAYTHO
Textfeld
* Enligt glastillverkare

MAYTHO
Textfeld
Sida 13Datum: 13.08.2012Index:    A

MAYTHO
Textfeld
Stenull

MAYTHO
Textfeld
Gipsplattor 12,5mm

MAYTHO
Textfeld
Brandsvällande list glasfals 451.083Brandsvällande list dörrfals 451.084Glasupplag av Promatect-H, Keramik, Fermacell 



Construction details

Janisol C4 EI60/EI90

Page 12

Junction details - enlargement of mullion

2522.5

95

25 22.5

402.120 Z 601.635.C4 Z

Keramikfaserband
Bande de fibre de céramique
Ceramic fibre strip550.249*

Junction details - enlargement of frame

50

122.5

50 22.5

600.005.C4 Z 550.454* 601.685.C4 Z 402.120 Z

Keramikfaserband
Bande de fibre de céramique
Ceramic fibre strip

22.525 50

97.5

600.006.C4 Z 550.454* 601.685.C4 Z 402.120 Z

Keramikfaserband
Bande de fibre de céramique
Ceramic fibre strip

* fixing distance ≤ 500 mm

145

22.5 50 50 22.5

550.454* 601.685.C4 Z 402.120 Z

Keramikfaserband
Bande de fibre de céramique
Ceramic fibre strip

601.685.C4 Z

4022.5

20

25

25

50

180

40

175

5

15 5

10
65

22.5

20

601.635.C4 Z 630.013.C4 Z 630.416.C4 Z550.454*

Junction details door – fixed glazing

22.5 25 40

155

5 40 22.5

601.635.C4 Z 630.010.C4 Z 630.416.C4 Z550.249*
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* cc-avstånd ≤ 500mm 

MAYTHO
Textfeld
KonstruktionsdetaljerJanisol C4 EI60 TG 176213
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Keramiskt fiberband (2x451.021)
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Textfeld
Keramiskt fiberband (2x451.021)

MAYTHO
Textfeld
Keramiskt fiberband (2x451.021)
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Static reinforcements
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630.416.C4 Z630.114.C4 Z
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54020
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Corners

135°

601.685. C4 Z
601.685. C4 Z

  
  

451.082

550.454

Plasterboard 12.5 mm

Steel sheet 2 mm

20 x 4 mm

4   

   

  

135°

6
  

  

601.685. C4 Z 601.685. C4 Z

  

   

   

451.082

550.454

Plasterboard 12.5 mm

Steel sheet 2 mm

20 x 4mm
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Enlargement details for outer frame and door frame (vertical and/or horizontal)

25

90

50

62.55

157.5

15 40 22.5

*
630.013.C4 Z 630.416.C4 Z 402.120 Z

50

115

182.5

 

 

   

600.006.C4 Z

6  

   

Ceramic fibre strip (2x451.021)600.005.C4 Z

550.454

*

   

402.130 Z

600.005.C4 Z

402.130 Z630.114.C4 Z630.013.C4 Z

 

600.006.C4 Z

Ceramic fibre strip (2x451.021)

   

22.565

5

402550

87.56590

157.5182.5

550.454

 

25 15

40

630.013.C4 Z 402.130 Z

5

40

112.5

157.5

50

65

182.5

601.685.C4 Z

550.454*

50 22.5

Ceramic fibre strip (2x451.021)

630.013.C4 Z630.010.C4 Z

15

630.013.C4 Z 402.130 Z

5 65

137.5

157.5

40

45

182.5

601.685.C4 Z

50 22.5

Ceramic fibre strip (2x451.021)

630.013.C4 Z630.010.C4 Z

20

550.454*

u   for EI60 application only

*   fixing distance ≤ 500 mm

u

u
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Mineralwolle / Laine minérale / Mineral wool

Silikon

451.083

Distanzklotz/Cale/Spacer (z.B. Fermacell)

601.685.C4 Z

451.093/451.094

601.635.C4 Z

Mineralwolle / Laine minÈrale / Mineral wool

451.093/094

Distanzklotz/Cale/Spacer (z. B. Fermacell)

601.685.C4 ZSilikon

555.009

601.635.C4 Z

Silikon

601.685.C4 Z

Stahlblech / Tôle en acier / Metal sheet

Blindniete Stahl
Ecrou aveugle acier
Steel blind rivet

M6

Dübel / Goujon / Plug ø10

Mineralwolle / Laine minérale / Mineral wool

451.093/094

Distanzklotz/Cale/Spacer (z. B. Fermacell)

601.685.C4 ZSilikon 601.635.C4 Z

Mineralwolle / Laine minérale / Mineral wool

Distanzklotz/Cale/Spacer (z.B. Fermacell)

601.685.C4 Z

Silikon 555.009M8

601.635.C4 Z

601.685.C4 Z

Dübel / Goujon / Plug ø 10

550.456 / 555.515

601.635.C4 Z

u   for EI60 application only

u

u

u u

u
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Distanskloss
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Distanskloss

MAYTHO
Textfeld
Distanskloss

MAYTHO
Textfeld
Silikonfog

MAYTHO
Textfeld
Silikonfog

MAYTHO
Textfeld
Expanderbult Ø 10mm

MAYTHO
Textfeld
Expanderbult Ø 10mm

MAYTHO
Textfeld
Expanderbult Ø 10mm

MAYTHO
Textfeld
Stenull

MAYTHO
Textfeld
Stålplåt 

MAYTHO
Textfeld
Silikonfog

MAYTHO
Textfeld
Silikonfog

MAYTHO
Rechteck
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u   for EI60 application only

Dübel/Goujon/Plug ø 10 402.120 Z601.685.C4 Z

Mineral wool

Dübel/Goujon/Plug ø 10 402.120 Z601.685.C4 Z Dübel/Goujon/Plug ø 10 402.120 Z601.635.C4 Z

Dübel/Goujon/Plug ø 10 402.120 Z601.635.C4 Z

Mineral wool u

u

PETEJO
Typewritten Text
====================================

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

MAYTHO
Rechteck

MAYTHO
Rechteck
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Rechteck
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Textfeld
ByggkroppsanslutningarJanisol C4 EI60 TG 176213

MAYTHO
Textfeld
Sida 19Datum: 13.08.2012Index:    A

MAYTHO
Textfeld
Stenull

MAYTHO
Textfeld
Stenull

MAYTHO
Textfeld
Expanderbult Ø 10mm

MAYTHO
Textfeld
Expanderbult Ø 10mm

MAYTHO
Textfeld
Expanderbult Ø 10mm

MAYTHO
Textfeld
Expanderbult Ø 10mm
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Mineralwolle / Laine minérale / Mineral wool

451.093/451.094

Distanzklotz / Cale / Spacer (z. B. Fermacell)

455.005

Sillikon

630.013.C4 Z 630.416.C4 Z

451.083

630.010.C4 Z

Mineralwolle / Laine minérale / Mineral wool

451.093/451.094

Distanzklotz / Cale / Spacer (z. B. Fermacell)

455.005630.013.C4 Z

630.416.C4 Z

630.010.C4 Z

Mineralwolle / Laine minérale / Mineral wool

451.093/094

Distanzklotz / Cale / Spacer (z.B. Fermacell)

455.005630.013.C4 Z

630.416.C4 Z

Silikon

555.009

Mineralwolle / Laine minérale / Mineral wool

451.093/094

Distanzklotz / Cale / Spacer (z.B. Fermacell)

630.013.C4 Z

630.416.C4 Z

Silikon
630.010.C4 Z

Mineralwolle / Laine minérale / Mineral wool

M8Silikon

Distanzklotz / Cale / Spacer (z.B. Fermacell)

630.013.C4 Z

630.416.C4 Z555.009

630.010.C4 Z

Dübel/Goujon/Plug ø 10 455.005 402.120 Z630.013.C4 Z 630.416.C4 ZDübel/Goujon/Plug ø 10
455.005 402.120 Z630.013.C4 Z 630.416.C4 Z

Laine minéral

Mineralwolle / Laine minérale / Mineral wool

455.005630.013.C4 Z 630.416.C4 Z

451.083

Dübel / Goujon / Plug ø 10

630.010.C4 Z

u   for EI60 application only

u
u

u
u

u

u
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====================================
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Sida 20Datum: 13.08.2012Index:    A
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Silikonfog
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Textfeld
Expanderbult Ø 10mm

MAYTHO
Textfeld
Expanderbult Ø 10mm

MAYTHO
Textfeld
Expanderbult Ø 10mm

MAYTHO
Textfeld
Distanskloss

MAYTHO
Textfeld
Distanskloss

MAYTHO
Textfeld
Distanskloss

MAYTHO
Textfeld
Distanskloss

MAYTHO
Textfeld
Distanskloss

MAYTHO
Textfeld
Stenull

MAYTHO
Textfeld
Stenull

MAYTHO
Textfeld
Stenull

MAYTHO
Textfeld
Stenull

MAYTHO
Textfeld
Silikonfog

MAYTHO
Textfeld
Silikonfog

MAYTHO
Textfeld
Stenull

MAYTHO
Textfeld
Stenull

MAYTHO
Textfeld
Silikonfog

MAYTHO
Textfeld
Stenull
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u   for EI60 application only

Mineralwolle/Laine minérale/Mineral wool

550.596

Distanzklotz/Cale/Spacer (z. B. Fermacell)

601.685.C4 Z 601.635.C4 Z

Silikon

Mineralwolle / Laine minérale / Mineral wool

550.596

Distanzklotz / Cale / Spacer (z.B. Fermacell)

601.685.C4 Z 601.635.C4 Z

Silikon

Dübel / Goujon / Plug ø 10

50/50/3

Mineralwolle / Laine minérale / Mineral wool

550.596

Distanzklotz / Cale / Spacer (z.B. Fermacell)

601.685.C4 Z 601.635.C4 Z

Silikon

Mineralwolle/Laine minérale/Mineral wool

550.596

Distanzklotz/Cale/Spacer (z. B. Fermacell)

601.685.C4 Z 601.635.C4 Z

Silikon

u

u

u
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===================================

PETEJO
Typewritten Text
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Sida 21Datum: 13.08.2012Index:    A

MAYTHO
Textfeld
Stenull
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Distanskloss

MAYTHO
Textfeld
Silikonfog

MAYTHO
Textfeld
Distanskloss

MAYTHO
Textfeld
Stenull

MAYTHO
Textfeld
Expanderbult Ø 10mm

MAYTHO
Textfeld
Silikonfog
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Mineralwolle / Laine min»rale / Mineral wool

Distanzklotz / Cale / Spacer (z.B. Fermacell)

Silikon

D bel / Goujon / Plug Ø 10 550.596
455.005630.013.C4 Z 630.416.C4 Z630.010.C4 Z

630.013.C4 Z 630.416.C4 Z

630.010.C4 Z

62.554065

107.5132.5

206551540

550.389

630.013.C4 Z 630.114.C4 Z

5 87.51540

107.5132.5

40 2054065

630.010.C4 Z

550.389

630.010.C4 Z

550.596

402.130 Z

630.013.C4 Z 630.416.C4 Z

50/50/3

5 65 201540

62.554065

Mineralwolle/Laine minérale/Mineral wool + Silikon

Distanzklotz/Cale/Spacer (z. B. Promatect H)

u   for EI60 application only

u

u

u

u
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Typewritten Text
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Textfeld
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MAYTHO
Textfeld
Expanderbult Ø 10mm
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50
x1

5x
2

50
x1

5x
2

550.454

451.020

Mineral wool
Laine minérale
Mineralwolle

605.685.C4 Z

601.685.C4 Z

550.454

550.456

Promatect H

Distanzklotz/Cale/Spacer

Sillikon

Stahlwinkel
Cornière en acier
Steel angle

Dübel/Goujon/Plug ø 10

601.685.C4 Z

451.094

Mineralwolle
Laine minérale
Mineral wool

Distanzklotz
Cale
Spacer

Sillikon

PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

MAYTHO
Textfeld
ByggkroppsanslutningarJanisol C4 EI60 TG 176213

MAYTHO
Textfeld
Sida 23Datum: 13.08.2012Index:    A

MAYTHO
Textfeld
   Stenull

MAYTHO
Textfeld
Silikonfog

MAYTHO
Textfeld
   Stenull

MAYTHO
Textfeld
   Distanskloss

MAYTHO
Textfeld
Distanskloss

MAYTHO
Textfeld
Expanderbult Ø 10mm

MAYTHO
Textfeld
Prometect H
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Silikonfog

MAYTHO
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Stålvinkel
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Overview of positioning of anchoring points
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Placering av infästningspunkter
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InfästningsinstruktionerJanisol C4 EI60 TG 176213
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Textfeld
Sida 24Datum: 13.08.2012Index:    A
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Textfeld
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Overview of positioning of anchoring points
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Panels

1
18

18
1

39

Steel sheet

Plasterboard

P  

   

 

   

 

 

   

1
20

20
1

42
Promatect H

Steel or aluminium sheet

Panel 39 mm (EI60)

2 x plasterboard thickness 18 mm,
and steel sheet 1 mm on two sides.

Dimension maximal:

horizontal:   900 x 793 mm

Panel 42 mm (EI60/EI90)

2 x paneel Promatect 20 mm,
and steel or aluminium sheet 1 mm on two sides.

Dimension maximal:

vertical:       1219 x 2389 mm
1

25
20

1

47

 

Promatect H

Steel or aluminium sheet

 

   

Panel 47 mm (EI60/EI90)

2 x paneel Promatect H 25 mm and 20 mm,
and steel or aluminium sheet 1 mm on two sides.

Dimension maximal:

vertical:       1129 x 2375 mm
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MAYTHO
Textfeld
Fyllning 39mm (EI60)  2x gipsplatta 18mmalt. 3x gipsplatta 12mm, och stålplåt 1mm på var sida  Max dimension 1400 x 2500mm

MAYTHO
Textfeld
Stålplåt

MAYTHO
Textfeld
Gipsplatta

MAYTHO
Textfeld
Fyllning 42mm (EI60)  2x promatect 20mm,och 1mm stål eller alu plåt på var sida  Max dimension 1219mm x 2389mm

MAYTHO
Textfeld
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MAYTHO
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Promatect H
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Textfeld
Fyllning 47mm (EI60)  2x promatect H 20mm & 25mm,och 1mm stål eller alu plåt på var sida  Max dimension 1129mm x 2375mm
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* * *

* *

* *

  

  

*

  

  

*

* according to glass supplier
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Textfeld
SGG Contraflam 60/SGG CONTRAFLAM CLIMAPLUSD=25mm↕   1.400mm x 2.855mm↔ 2.855mm x 1.400mm   

MAYTHO
Textfeld
SGG Contraflam 60/SGG CONTRAFLAM CLIMAPLUSD= 26mm↕   1400mm x 2.855mm    

MAYTHO
Textfeld
SGG Contraflam 60D=25mm↕   1.400mm x 2.855mm↔ 2.855mm x 1.400mm   
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* * *

* *

* *
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*

* according to glass supplier
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Textfeld
Fyllningar Pyrostop (Pilkington)Janisol C4 EI60 TG 176213

MAYTHO
Textfeld
Pyrostop 60-101D= 23mm↕   1.391mm x 2.137mm 

MAYTHO
Textfeld
6mm
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Textfeld
6mm

MAYTHO
Textfeld
6mm

MAYTHO
Textfeld
6mm

MAYTHO
Textfeld
6mm

MAYTHO
Textfeld
6mm

MAYTHO
Textfeld
Pyrostop 60-201D= 27mm↕   1.398mm x 2.866mm 

MAYTHO
Textfeld
Pyrostop 60-251Pyrostop 60-261Pyrostop 60-171D= 23mm↕   1.398mm x 2.866mm 

MAYTHO
Textfeld
Pyrostop 60-201 ISOD= 23mmD Total 37..45mm↕   1.398mm x 2.866mm 

MAYTHO
Textfeld
Pyrostop 60-101 ISOD= 23mmD Total ↕    1.391mm x 2.137mm 
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PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

MAYTHO
Textfeld
Sida 29Datum: 13.08.2012Index:    A

MAYTHO
Textfeld
Fyllningar Pyrobel (AGC)Janisol C4 EI60 TG 176213

MAYTHO
Rechteck

MAYTHO
Textfeld
6mm

MAYTHO
Textfeld
6mm

MAYTHO
Textfeld
6mm

MAYTHO
Textfeld
6mm

MAYTHO
Textfeld
6mm

MAYTHO
Textfeld
6mm

MAYTHO
Rechteck

MAYTHO
Textfeld
Pyrobel 25Single Glazed unitD = 26mm↕   1423mm x 3000mm

MAYTHO
Textfeld
Pyrobel 25 EGSingle glazed unitD= 30mm↕   1423mm x 3000mm 

MAYTHO
Textfeld
Pyrobel 25 EGDouble glazed unitD= 48mm↕   1423mm x 3000mm   

MAYTHO
Textfeld
Pyrobel 25Double glazed unitD = 45mm↕   1423mm x 3000mm  
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PETEJO
Typewritten Text

PETEJO
Typewritten Text

MAYTHO
Textfeld
GlasningsalternativJanisol C4 EI60 TG 1762XX

MAYTHO
Textfeld
Sida 30Datum: 13.08.2012Index:    A

MAYTHO
Textfeld
* Enligt glastillverkare

MAYTHO
Rechteck

MAYTHO
Textfeld
Fyllningar FIRESWISS FOAM (Troesch)Janisol C4 EI60 TG 176213

MAYTHO
Rechteck

MAYTHO
Textfeld
FIRESWISS FOAM 60-23, 60-27 D=23...40mm↕   1500mm x 2500mm, 1000mm x 3000mm, 1250mm x 2786mm↔ 2.500mm x 1.500mm , 3000mm x 1000mm, 2786 x 1250mm 

MAYTHO
Textfeld
6mm

MAYTHO
Textfeld
6mm

MAYTHO
Textfeld
6mm

MAYTHO
Textfeld
6mm

MAYTHO
Textfeld
6mm

MAYTHO
Textfeld
6mm
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