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Bakteriehemmende
universalrengjeringsmiddel.
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TEKNISK DATABLAD STS DET BLA

Produktbeskrivelse:

Bakteriehemmende universalrengjgringsmiddel i
konsentrat for fjerning av meget vanskelige
smussavsetninger pa harde flater som gulv,
vegger og tak. Meget effektivt for rensing av
fasader/malte flater og vinduer med
aluminiumskarmer, markiser m.m. Benyttes ogsa
for effektiv rensing av tyngre kjgretgyer med
kapell, anleggsmaskiner, containere og
avfallsbeholdere. Utmerket ogsd for fjerning av
flekker pa tepper og tekstiler.

Fordeler og egenskaper:

Kan benyttes meget allsidig i alle blandingsforhold.

Frisk behagelig duft.

Bakteriehemmende.

Kan brukes til skumlegging.

Velegnet for injisering i trykkvasker og bruk til
hgytrykksrengjgring generelt.

Bruksanvisning:

e VVanlig meget sterk brukslgsning er en
blanding 1:1 med vann, normal 1:6, skittent
1:10. For tepperens kan det benyttes i
blandingsforhold 1:25 og til daglig rengjgring
f.eks. 1:50. P& fasader/malte flater benyttes
normalt blanding 1:2 - 1:6. pH verdi 10,0 i
konsentrat 8,5 - 9,0 i 2%-lig bruksopplgsning.

e VVed vanskelige flekker kan skrubb/bgrste
benyttes som ekstra hjelpemiddel.

e Ved nedskylling benytt max 80 graders vann
og avslutt alltid med nedskylling med kaldt
vann.

e Forbruk avhenger av smussgraden og
tynningsgrad. Sett prgve.

Innhold:
Inneholder nonion- og kationtensider,
butyldiglycol, alkalisalter.

Oppbevaring:

Oppbevares frostfritt og utilgjengelig for barn.
Holdbarhet ca. 1 ar i original emballasje under
normale temperaturforhold.

Biologisk nedbrytbarhet:

Alle aktive ingredienser tilfredsstiller de europeiske
bestemmelser om biologisk nedbrytbarhet og
miljgforhold.

Sikkerhetstiltak:
e Bruk egnet verneutstyr.

e Vask hendene godt etter bruk.

e Kan gi alvorlig gyeirritasjon, ved kontakt med
gynene, skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Ved vedvarende gyeirritasjon - sgk legehjelp.

e Les HMS - datablad (Helse - miljg og
sikkerhetsdatablad).

Les:
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