Neue Tonbandgeréte
der Spitzenklasse

Im Rahmen unserer Testserie ,Das Ton-
bandgerat in der HiFi-Anlage” berichten
wir diesmai Uber zwei neue Tape-Decks,
von denen jedes [Gr sich — sei ¢s in der
Vielschichtigkeit der Anwendung oder in
der technischen Konzeption — interessante
Besonderheiten aufzuweisen hat.  Als
lobenswertes Merkmal beider Bandmaschi-
nen muf ferner die Tatsache angesehen
werden, daB nicht nur bei 19 und 9,5 cm/s,
sondern auch bei 4,75 cm/s noch akzep-
table HiFi-Qualiat geboten wird. Aus die-
sem Grunde verdtfentichen wir hier — ent-
gagen unseren bisherigen Gepflogenheiten
Z die MeRergebnisse auch fir diese band-
sparende Geschwindigkeit.

Hinsichtlich der bei allen drei Bandge-
schwindigkeiten angewandten MeBmetho-
den muB unbedingt darauf aufmerksam ge-
macht werden. daB wir fur die Prifung des
Komplexes Klirrgrad—Ausgangsspannung—
Fremd({bzw. Geridusch-}spannungsabstand
und foiglich der Eingangsempfindlichkeit

strengere, von der DIN 45500 und unserem
bisherigen Mefverfabren abweichende
MaRstibe zugrunde legten. In diesem Sinne
bezieht sich die Vollaussteuerung in unse-
ren Angaben nicht auf das Erreichen eines
Klirrfaktors von 5% bei 333 Hz als Mef-
trequenz, sondern auf nur 3% bei 1 kHz.
Diese Bemessungsgrundlage scheint uns
wegen der Fortschritte, die in den ver-
gangenen Jahren auf dem Gebiet der Elek-
tronik und der Tonbandherstellung ge-
macht wurden, den Qualitdisvorstellungen
echter High Fidelity besser gerecht zu
werden.

Beim Betrachten unseres Dateniberblicks
dorfen allerdings die propagierten mil
unseren Melwertan nicht direkt verglichen
werden, da sich die meisien Hersteller
nach der DIN 45500 richten. Sind trolzdem
beide Angaben annahernd gleich, wie es
bei den Maschinen von Braun und Tand-
berg der Fall ist, so bedeutet dies einen
Pluspunkt fir das Tesigerat.

Braun TG 1000

Waren die fruheren Braun-Tonbandgers
mehr oder weniger an das Erstlingswe
der Frankfurter Firma, das TG 60 angeleh
50 stellt das Anfang dieses Jahres in Se
getaufene TG 1000 von Grund aut ei
Neuentwicklung dar. Dies kundigt si
schon im AuBeren der Maschine an, der
Bedienungsfeld in den Abmessungen und
Styling so gehalten ist, daB es zum Gesi
der (ibrigen Braun-HiFi-Bausteine ger
paBt. Doch die interessantesten Merkm
tindet man im Inneren des Geréls unterd
leicht abnehmbaren Metallgehduse. Z
erstenmal bei einem stationaren He
studio-Gerdl bedieni man sich hier eir
elektronisch gesteuerten, kollektorlos
Gleichstrommotors. Uber einen Gum
riemen treibt er eine grolle Schwungmas
deren Achse als Tonwelle gebildet ist. !
Drehbewegung der beiden Spulente
besorgt jeweils ein Aufenlaufer-As
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(chron-Molor von Pabst. Sowohl beim nor-
malen Spiel als auch beim schnellen Vor-
und Rickiaut ist eine lotoelekironisch arbei-
tende Bandzugregelung wirksam, die auch
bei hoher Umspulgeschwindigkeit einen
schonenden Bandtransport gewdhrieistet.
Diase Fotoelektronik wird von zwei Fuhl-
hebeln aktiviert, die sich links und rechis
der Tonkopfbriicke befinden.

Gut geschitzt in ibr liegen die zwei in V-
Technik ausgefuhrten Tonkdpfe und der
Léschkopl. Sie sowle die zwischen Aut-
nahme- und Wiedergabekopf liegende Ton-
welle mit der Andruckrolie sind nur nach
Einschieben einer Klappe in der Mitte des
Bedienungsfeldes zugénglich. Zum not-
wendigen regelmiBigen Siubern aller Fl4a-
chen, die mit dem vorbeitaufenden Ton-
band in Berdhrung kommen, reicht aller-
dings der geboteng Platz nur sehr knapp
aus. Man muf3 schon eine gehorige Finger-
fertigkeit besitzen, um alle .Ecken” reini-
gen zu konnen. Es wire deshalb von Vor-
teil, wenn die Braun AG ein spezielles
Reinigungsbesteck lieferte.

Auf dem pcdestartigen Bedienungsfeld der
Maschine sind alle fur die verschiedenen
Funkticnen notwendigen Regler und Tasten
sinnvall in kleinen Gruppen untergebracht.
Man findet hier ferner zwei Mikrofon-
anschlisse und einen Kopfhérerausgang
mit zugeordnetem Lautstarkeregler. Die
weiteren Ein- und Ausgange sind nach
altem Braun-Brauch in einen Schacht in
der Bodenplatte eingelassen.

Alle Bandbewegungen werden durch leich-
ten Druck auf Tiptasten eingeleitet — man
kann dabei bedenkenlos von der einen auf
die andere Bewegungsart oder gar von
Schnellauf auf Spielen umschalten, ohne
dal Bandsalat entsteht oder das Band
Uberdehnt wird. Eine Verzégerungsautoma-
tik sorgt dafor, dafl, bevor die Funkiion
.Spielen" freigegeben wird, das Band
praktisch zum Stillstand gekommen ist.

Die Maschine besitzt zwei unabhingig von-
einander arbeitende Stop-Einrichtungen.
Eine wird durch Schaltfolie aktiviert, die
andere, wenn bei ganz durchgelaufenem
Band der rechte Fuhlhebel nach auBen bis
zum Anschlag ausschwenkt,

Fir kurze Unterbrechungen des Aufnahme-
oder Spielvorgangs dient eine Pausen-
Schaltung, bei der das Band auf den Ton-
képfen liegen bleibt, wahrend die Andruck-
rolle wenige Millimeter von der Tonwelle
abgehoben wird. Fir das Bandschneiden
(Cutten) ist dies eine wertvolle Einrichtung,
da man durch manueiles Bewegen der Spu-
len akustisch die richtige Stelle finden kann.
Neben derHerstellungvon normalen Stereo-
und Mono-Aufnahmen erméglicht das TG
1000 durch geeignete, in der Gebrauchs-
anweisung ausfuhrlich geschilderte Benut-
zung der Spurwahitasten das Uberspiglen

Hinzumischen aus dem Mikrelon kaemmen-
der Signale sowie die Erzeugung von Echo-
effekten — soweit es sich um Mono-Darbig-
tungen handelt. Auf Wunsch kann diese
Tonbandmaschine ferner fir Synchronisa-
tion mit einem Ciaprojekior nachgeristet
werden.
im Laufe der Erprobungszeit gewann ich
den Eindruck, dafi mit dem TG 1000 ein
duferst leicht zu bedienendes, im Betrieb
sehr leises Tonbandgerdl geschaffen wur-
de, dessen Uberiragungseigenschaften ibm
ainen der vordersten Platze in der Spitzen-
klasse sichern.
Ein Blick auf die ermittelten Werte genigt,
um dieses ru verdeutiichen. Gleichlauf-
schwankungen kénnen bei den beiden
hoheren Geschwindigkeiten unter gar kei-
nen Umstanden in den Bereich des Hor-
baren fallen. Uberhaupt stellt das Ergebnis
bei 18 em/s den bssten Wert dar, den ich
1 bislang an Bandlaufwerken messen konnte.
- Auch noch bei 4.75 cm/s sind geringfugige
kTnnhﬁhens.(:hwemkung'em nur in den selten-

von der einen Spur auf die andere, das:

sten Fallen btei kritischen Modulationen
und sehr aufmerksamem Horen wahrnehm-
bar.

Schlautenbildung, hartes, ungleichméfiges
abbremsen oder irgendeine Uberbeanspru-
chung des verwendeten Bandes ist auch
nach bewufit robuster Behandlung nicht
eingetreten, was bei dem grofien Aulwand
mil der sehr gut funklionierenden Band-
zugregelung nichl anders zu erwarlen war.
Das geflrchiete Flatiern beim Starten gibt
es hier kaum — wenn uberhaupt. tritt es nur
in sehr schwach ausgepragler Form auf.
Die Pausenschaltung funktioniert einwand-
frei chne Knackgerdusche, die in der Aul-
nahme mil festgehalten werden. Wenn sol-
che gelegentich beim Umschalten hérbar
werden, so nur bei der Wiedergabe.

Fir ein Gerdt mit hoher Umspulgeschwin-
digkeit ist die GleichmaBigkeit des Band-
wickelns sebr zufriedenstellend. und zwar
nicht nur beim mitgelieferten, in bezug auf
Rutschfestigkeit  speziell behandelten
Bandmaterial, sondern auch bei dblichem
Langspieiband — vorausgesetzt, dafi die
Spule keinen Héhenschlag hat.

Als gute Hilfe beim Aufnehmen erwiesen
sich die in dB geeichien Drehspulinstru-
mente, die einen grofen Bereich umfassen,
Sie sind im RAucklaul starker als dblich ge-
dampt. wodurch Spitzen in der Aussleue-
rung deutlicher erkennbar werden.

Von der elektrischen Seile her zeigte das
Testgerat ebenfalls hohes Niveau. Samt-
liche Frequenzgange sind als sehr gut zu
bezeichnen — sie Ubertrefien bei weitem
die DIN 45500. Geradezu erstaunlich gut
ist der Kurvenverlauf bei 4,75 cm/s. Von
daher eignet sich diese Geschwindigkeit
nicht nur fur Sprachaufnahmen, sondern
auch zur Konservierung von Unterhaltungs-
musik, wenn es nicht gilt. die letzten Fein-
heiten sowie Brillanz festzubalten, und
wenn man sich mit eingr geringaren, aber
immer noch als gut zu bezeichnenden Dy-
namik zufrieden gibt.

Bei den Geschwindigkeiten 19 und 9.5 cm/s
macht sich die leichte Anhabung der Tielen
selbst im direkten Vergleich mil dem Origi-
nal kaum bemerkbar, zumal der Anstieg
sehr gleichmaBig ohne abruple Bewegun-
gen erfolgt. N
Hervorragend ist im UBrigen die Uberein-
stimmung der beiden Stereo-Kanile. An
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keiner Stelle werden 0.9 dB Unterschied
dberschritten.

Untersucht man den Klirrgradverlauf uber
Band, so wird man feststellen, daB sich ein
Bild ergibt. welches Iypisch Tur modeme
Spitzengerate s, ber denen der Eigenklirr-
faktor der Aulnahme- und Wiedergabever-
stdrker deulichunter der 1-%:-Grenze liegl.
Zwischen den hoheren Geschwindigkeiten
sind dabei keine gravierenden Unterschiede
auszumachen. Bei 4.75 cm/s mufl nalur-
gemin mit hoheren Verzerrungen gerech-
net werden,

Zu den wichtigsten Kriterien fur die Qualilat
eines Tonbandgerates zahlen Fremd- und
Gerauschspannungsahsiand. Die  ein-
drucksvollen Werte fur den Gerausch- und
die sehr guiten fur den Fremdspanr ings-
abstand bedeuten demnach zwei wichtige
Pluspunkte fir die Braun-Bandmaschine,
Aul die Praxis bezogen heill dies. dall man
auch bei groBfen Laulstarken nur wenig
Rauschen in Kauf nehmen muf.

Einen geringen Teil zu der auffatiend grofien
Dynamik des TG 1000 kann (heorelisch die
Tatsache beitragen. dafil man hier Tonkople
verwendet, deren Spurbreile um eine Klei-
nigkeit graBer ist als sonst Ublich. Inwieweil
dies tatsachlich zutrifft, kann allerdings
nicht nachgeprufl warden. Es kommt je-
doch der Gedanke aul, ot das Gerat kom-
patibel sei. Mit anderen Worten — wenn ein
urgpringlich auf der 8raun-Maschine auf-
genommenes Band auf einem anderen
Gerét gelédscht und mit einer neuen Auf-
nahme versehen wird. kénnte es sein, dah
Leim Wiedergeben aul dem TG 1000 das
zulelzt aulgenommene Programm  durch
ungeloschie Reste des ursprunglichen ge-
start wird.

Den Varsuch machte ich bei der Frequenz
3000 Mz, und zwar anhand der Gerate Revox
A 77 und Tandberg 8000 X, auf denen ich
das Band (0schie. Beim Wiedergeben iiber
die Braun-Maschine konnte auBer dem
Bandrauschen nichts anderes gemessen,
geschweige denn gehdrt werden.

Ruft man sich zum Schlufl alle mit dem
Testgerdt gewonnenen Erfahrungen ins
Gedachtnis zurock, so kann trotz strengster
Beurteilungsmalstabe kein negativer Punkt
aufgeflihrt werden, der die Stellung des TG
1000 als ausgesprochenes Spitzenklasse-
gerat schwachen konnte, y




(Tandberg 6000 X

Die als Zweispur-Tonbandgerdt ausge-
fihrte 6000 X ist dia technisch aufwendig-
ste und reifste Maschine im Programm des
norwegischen Hersiellers Tandberg. Von
den Abmessungen und der auleren Auf-
machung unterscheidet sie sich kaum von
dem preiswerten Modell 3000 X, ebenfalls
nichl von der technischen Grundkonzep-
tion her. Nach Tandberg-Tradilion handelt
es sich um ein ewmmoloriges Laufwerk.
Spulentelier und die Tonwelle, die als
Achse eines Schwungrades gebildet ist,
werden durch Treibrdder von einem kraf-
tigen Synchronmotor angetrieben. Cie Um-
schaltung auf eine der worhandenen Ge-
schwindigkeiten geschieht mechanisch.
Durch emnen einzigen Hebel werden alle
Laufwerkfunktionen gesteuert. Er ist in der
8000 X leichigéngiger als in den anderen
bisher gelesteten Tandbergs, jedoch ge-
messen an der Leichtgangigkeit relais-
gesteuerter Gerite erscheint der erforder-
liche Krattaufwand an der Grenze des Ver-
tretbaren zu liegen. Fir Aufnahme oder
Wiedergabe muf} einer der zwei (je nach-
dem, ob Mono oder Stereo gewiinscht wird)
Druckknépfe betatigt werden. Die Aussteue-

rung bel der Autnahme geschiehl anhand
von Zweil Doppelpotentiometern und mit
Hilfe der in dB geeichten VYU-Meler, Durch
die Doppelpotentiomeler ist errgicht, dai
die vorn auf der Piatine befindlichen Mikro-
foneingange jederzeit mit dem sonstigen
Frogrammatanal mischbar sind. Zusatzlich
laft sich jeder Kanzl mit einem Schiebe-
schalter von Lime auf Phono umsiellen,
Die Ausgangsspannung bei Wiedergabe
laB sich durch einen Doppelregler von 0
bis aul Vollaussteuerung variieran, Da-
durch kénnen auch jegliche Lautstarke-
unterschiede zwischen Vor- undg Hinter-
bandkentrolle vollig ausgeglichen werden,
Fin weiterer, dreistutiger Schalter mit den
Stellungen  Normal™, | Sound on Sound”
und , AB Test” erlaubt bei Gebrauch gemah
der reich bebilderten Bedienungsanleitung
das Multiplayback, die Erzeugung won
Echao-Effekien (auch bei Stereg) sowie das
Abhéren einer Spur, wihrend man auf der
anderen aufnimmt (nlizlich vor allem Mir
den Sprachunterricht). Das Gerat 1861 sich
kUbrigens auch unabhingig vom Band als

Vor- oder Mischverstarker benutzen. Fin
Kopfhoreranschiul befindel sich auf der
Frontplatte.

Die vier Kopfe {zwei Tonkopfe, ein Losch-
und ein Cross-Field-Kopf}, die Tonwelle
und die Bandandruckmechanik befinden
sich unter einem zweiteiligen Aufsatz, der
zwecks Kopireinigung leicht abgenommen
werden kann. Eine Abschaltautomatik, die
eintritt, sgbald xein Band aufliegt, ist vor-
handen. Auf Schaltfolie reagiert das Gerat
nicht. Zum akustischen Auffinden bestimm-
ter Steilen auf dem Band beim Schnellauf
oder bei Stellung des Steuerhebels auf
LFree” [in diaser Position lassen sich die
Spulen leichi mit der Hand bewegen) kann
das Band durch Drehen eines Randelrades
an der vorderen Kopfabdeckung an die
Tonkopfe angelegt werden.

Eine elgktramechanische Fausenschaltung
ist, wie beim Tandberg 3000 X, auch hier vor-
handen. Sig bietet den Vorteil, dal} das
Band beim Starten praklisch sotort mil der
Nenngeschwindigkeit laufl. Kann bel einer
wvom HiFi-Standpunkt aus nicht besonders
interessanten Aufnahme nicht standig je-
mand dabei sein, umn die Aussteuerung zu
uberprifen und evenluell zu karrigieren,
50 kann eine Automatik eingeschaltet wer-

den, die bei Ubersteuerungsgefahr diese
durch Herabsetzen des Aussteuerungs-
pegels eliminiert, Man erhalt dadurch ver-
zerrungsfreie Aufnahmen, die allerdings
Schwankungen in der Dynamik autweisen
Auf der Ruckseite des 6000 X befindet sich
eine Vietzahl von Anschlissen, jewells in
Cinch- und in deuischen DIN-Buchsen aus-
gefuhrt. Sie bieten eine reichhaltige Aus-
wahi an Eingangsempiindlichkeiten und
Ausgangsspannung, wobei es erwahnens-
wert isl, daB man einen Magnettonabneh-
mer direkt an die Tandberg anschliefen
kann, well sig einen nach RIAA entzerrnen
Vorverstarker besitzt. Dieser Eingang kann
durch Tastendruck auf ,Phono Kristall”
umgeschaltet werden.

Auf dem ruckwartigen Anschluffeld findet
man terner ainen Mittenkanal- Ausgang und
die Anschlasse fur einen Fullschalter sowie
fur die 3pannungsversorgung eines Tand-
berg-UKW-Multiplexfilters.

Will man die Tandberg 6000 X aufgrund
der gemachten praktischen Erfahrungen
und der MeBRergebnisse beurteilen, so steht
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fest, dafl es sich hier um ein hervorragen-
des kompaktes Tonbandgerét handeit, das
bis auf die Geschwindigkeit 4,75 cm/s,
bei der die HiFi-Norm gerade erfillt wird,
die DIN 45500 weit hinter sich [dBt. Der
Frequanzgang verlduft bei 19 cm/s sowochl
bei {inie als auch bei magnetisch Phono
im wichtigen Bereich sehr glatt und tallt
erst unterhalb 40 Hz, bei Linie sogar unter-
halb 30 Hz ab, was sich naturlich gehor-
maBig nicht negativ auswirkt. Der geringe
Anstieg ab etwa 3,5 kHz ist ebenfalls far die
Klangbalance von zweitrangiger Bedeu-
fung. Baim Vergleich zwischen Criginal
und Aufnahme ist dhnlich wie beim Braun
TG 1000 kein nennenswernter Unterschied
Zu registrieren.

Bei 9,5 cm/s ist eine leichte Betonung der
Tiefen zu wverzeichnen. Sie macht sich
dannoch gehdrmaBig auch kaum bemerk-
bar.

Bei der kleinsten Geschwindigkeit verur-
sachen die oberhalb 10 kHz abfallenden
Heéhen ein im Verbiltnis zu den anderen
Geschwindigkeiten dumpfes Klangbild. Man
wird deshalb bei 4,75 cm/s vornehmlich
Sprach- und solche Musikaufnahmen
machen, ber denen es nicht so sehr auf
hohe Wiedergabetreue ankommti. Immer-
hin wird die DIN 45511 sicher eingehalten.
Fir alle anderen Eigenschaften des elek-
trischen Teils der Tandberg kénnen sehr
gute bis ausgezeichnete Werte genannt
werden. Zu den letzteren gehoren vor allem
die Fremdspannungsabsténde fiir alle drei
Bandgeschwindigkeiten.  Gerduschspan-
nungsabstinde, Ubersprechddmpfung und
Verlauf der Klirrgradkurven zahlen zu den
senr guten.

Wird der mechanische Teil in Betracht ge-
zogen, so steht man bei 19 und 9.5 cm/s
hervorragenden Wertén fur den Gleichlauf
geageniiber, Bei diesem Sachverhalt ist es
uberflissig, ausdracklich darauf hinzuwei-
sen, dafl gehdrmafiig keine Tonhdhen-
schwankungen wahrnehmbar sind.

Gerade noch akzeplabel sind die +0,20%
bis +0.21% bei 4,75 cm/s, sie liegen hart
auf der Grenze zwischen HiFi- und Konsum-
gerat.

Im praktischen Betrieb erzielte ich hin-
sichllich der Mechanik gute Ergebnisse,
Bandschlaufen sind bei allen Funktionen
des Steuerhebels nicht zu erwarten. Auch
beim Schnellauf oder beim Stoppen aus
hohen Geschwindigkeiten wird eine recht
gute Schonung des Bandes gewdhrieistet.
Nur die Benutzung der Pausenschaltung
stellte mich nicht ganz zufrieden. Erstens
gibt es beim Starten ein Uber eirige Takte
hinweg hdérbares Flattern und auBerdem
bildet sich bei voiler Abwickelspule aing
Schiaufe links vom Tonkopftrdger, wenn
man auf ,Stop” drickt.

Die Umspulgeschwindigkeit kann natirlich
mit derjenigen bei Dreimotorenlauiwerken
night verglichen werden, fur ein einmotari-
ges Gerdt ist sie jedoch recht fiott. Der
Wickel ist bei Benulzung Oblicher Lang-
spielbdndser minig sauber.

Angesichts der ganzen Reihe von wichtigen
Eigenschaften, die mit den Pradikaten sehr
gut und herverragend versehen wurden,
fallen jedoch diese wenigen zu kritisieren-
den Punkie mehr oder weniger unter die
Rubrik ,Schonheitsfehler”.

Ajles in allem stellt die Tandbarg 6000 X
ein autgrund ihrer kompakien Abmessun-
gen uberall leicht unlerzubringendes Ton-
bandgerat dar, das durchaus zur Spitzen-
klasse seiner Gattung gezahlt werden
kann. Seine zahlreichen Anwendungsmog-
lichkeiten lassen s tur Tonbandamataure,
die bet hochsten Ansprichen an dig Uber-
tragungsqualital auch Wert auf Trick- und
Experimentiermoglichkeiten legen, als
eines der interessantesten Tonbandgeriite
des Marktes erscheinen, wobei sein glinsti-
ger Preis sicherlich als kaufforderndes -
Indiz wirken wird. Stratos Tsobanog\ou)- .

fano lorum 4/1971
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Neue Tonbandgerate der Spitzenklasse

Gerat

Herstelleran

im Uberblick

Erlauterungen: bei Mefiwerlen linke
rechte Spalte eigene Messungen

* bezogen auf 3% Klirr

gaben und MeBergebnisse

Spalte Hersiellerangaben,

Braun TG 1000

Tandberg 6000 X

Spurenzahl

2 (aut Wunsch 4)

2 {auf Wunsch 4)

Besonderheiten

fotoelektronisch geregelter Bandzug,
Multiplayback, Fernbedienung

Cross-Field-Kopf, Phono magn. Eingang,
Echo- und Trickméglichkeiten,
Fernbedienung, Aussteuerungsautomatik

Antriebsart

3-Motoren-Laufwerk

einmotoriges Laufwerk

Geschwindigkeiten

19, 9.5 und 4,75cm/s

Maximale Spulengréfe

22 cm Durchmesser

19, 9.5und 475 cm/s

18 ¢m Durchmesser

Umspulzeit fur 540-m-Band 114 min. 230 min, 222 min.

(18 cm Spulendurchmesser)

Betriebslage horizontal und verlikal horizontal und vertikal

Tonhdhenschwankungen stehand liegend stehend liegend
bei 19 cm/s +0,05% +{,036% +0.032% +0.1% * 0,05% *0,048%
sei 9.5 em/s +0,1% +0,058% +0,054% +0.2% =0.072% *+0.07%
oei 4,75 cm/s +0,2% +=0,15% +0,14% +0.4% +0.21% +0.,2%
3chlupf bei 18 em/s +0,09% +0,12%
“requenzgang, Aufnahme

ind Wiedergabe

»ei 19 em/s 2025000 Hz siehe Diagramma 1 und 2 40-22000 Hz siehe Diagramme 6 und 7
»ei 9,5 cm/s 20-15000 Hz 40—-18000 Hz

yei 4,75 cm/fs 20— BODO Hz 40-10000 Hz

nach DIN 45511

tntzerrung

nach DIN 45511

bei 19 cm/s 50s, 3180 s
bei 8,5 ¢cm/s  80,s, 3180/

L3

bei 4.75 cm/s 120 s, 3180 s

(!irrfaktc;r

nach DVIN 45513

Ka bei 333 Hz Ka bei 400 Hz und
und 0 dB VU-Meter 0 dB VU-Meter
bei 19 cm/s 0.5% siehe Diagramme 3—5 < 3% siehe Diagramme §-10
bei 9,5 cm/s 0,7%
bei 4,75 cm/s 0,8%
Jbarsprechdampiung
8i 19 cm/s 55 dB 63.6d8 > 50da. 56.1dB
‘remdspannungsabsiand * *
el 19 cm/s 55 dp 554 dB 54 dB 56,5 d8
ei 9.5 cm/s 55 dB 55,1 dB - 555 dB
ei 4,75 cm/s 52dB 52,3 dB — 52,3 dB
nach DIN 45508 2.2 nach DiN 45511
uhegeriusch-
pannungsabstand * *
ei 18 cm/fs 60 dB 60,5 dB 58 dB 57 dB
i 9.5 cmss 50dB 60,3 dB — 55.8 4B
8i 475 cm/s 57 dB 57.4dB — 51 dB
nach DIN 45505 2.1 nach DIN 45511
Ingangsempfindlichkeiten Radio 5 m¥, 50 K& 4,6 my M Linte 5 mV, 100 k2 4.4 my *
2i 19 cm/s Phone 106 mv, 1 m&2 85 mv Radio 10 mV B9 mv
Mikroton 100 1V, 1 k2 Fhono magn. 1 mV, 33 k2 11 my
Mikrofon 70 iV, 6005
Jsgangsspannung Radia 1V, 5002 Radio * Linie 1,5V, 2004 174V %
3 19 cm/s Kopthérer P = 2 mW 1.08v Radio 750 mV, 11 k12 880 mVv
bei 5-20000 Kopfhorer 1.5V, = 2004
messungen 45x 15x 37 cm 325x165x31.5¢cm

gise einschl. Mwst,

1818— DM (geb. Preis)

1648, — DM (empf. Preis)




Braun TG 1000

vt catet o

Diagramm 1;
Frequenzgang
oben 13 cm/s
unlen 9.5 cm/is

Diagramm 2:
Frequenzgang
oben 4,75 am/s

{geslrichelte Linie:
rachier Kanal)

Braun TG 1000

Klirrgradverlauf in Relation zur Aussteurtung
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Diagramm 6:
§eequspzaang

— . L

20z S0 100200Hrs SO0 1 kHz 2 i} 10 20 S0kHz

Diagramm 7:

Frequenzgang
oben 85 cm/s
unten 4.75 cm/s




