STEREO TECHNIK

us dem Jahr 1968
slammt unsere 64 X,
ein Vierspurgerat mit

den Bandgeschwindigkeilen
4,75, 8,5 und 19 cm/s. Damals
stand man auf Wohnzimmer-
Look: teak-furniertes Holzge-
hause mit gesofteten Radien.
Wenn man die Maschine ein-
schaltet, riecht es unverkenn-
bar nach Museum: Die Réhren-
heizung verbreilet ihren cha-
rakteristischen Duft.

Rohren dienen auch zur
Aussteuerungsanzeige: Das
.Magische Auge® aus GroB-
multers Zeiten leuchtet auf,
aber immerhin schon in Stereo!

Wir haben uns flr das Ein-
schwingverhalten der Leucht-
balken interessiert. Dem trag-
heitslosen Elektronenstrahl
wurde man doch glatt Spitzen-
wert-Charakteristik  zutrauen.
Dabei halt die Ansprechzeil mit
250 Millisekunden eher VU-
Standard!

Zum Drei-Moloren-Lager
gehorte Tandberg damals noch
nicht. Die maximal 18 Zentime-
ter groBen Spulen konnte man

46 STEREO

Bandgerat
Tandberg 64 X

noch uber Riemen und Rutsch-
Kupplungen antreiben. Ein
Reibrad Ubertragl die Molor-
kraft von einem Stufenrad auf
die Schwungscheibe mit Cap-
stan-Welle. Die  Bandge-
schwindigkeit wird an einem
handfesten Knebel umgeschal-
tet: er koppelt das Reibrad auf
einen anderen Durchmesser
des Stufenrades.

Nicht weniger robust st der
zentrale ,Schaltknippel® mit
den vier Positionen Starl, Vor-
lauf, Rucklauf und Freilauf der
Bandwickel.

Energiesparen
bei Pausen

Rasante Umspulgeschwin-
digkeilen 1aBt die mechanische
Laufwerkskonstruktion  nicht
zu: Rund zweieinhalb Minuten
braucht die 64 X, um 540 Meter
Langspielband durchzuwik-
keln. Moderne Maschinen
schalfen in derselben Zell die
coppelte Lange. Der Gleichlauf
konnte sich dagegen anno 68
schon sehen lassen: Die DIN-
Werte liegen bei 0,07 Prozent
fur 19 und 0,09 Prozent fir 9.5
cm/s.

Weniger gut steht’'s um die
hoherfrequenten Flutter-Effek-
te, sie erreichen fast 0.5 Pro-
zent beim kleinen Bandtempo.
Schuld daran ist der bel dieser
Konstruklion fur einen satten
Band-Kopf-Kontakt erforderli-
che Andrucklilz.

An's Energiesparen dachten
die Tandberg-Konstrukteure
schon damals. So bleibt der
Molor nicht, wie heute Ublich,
dauernd eingeschallet, son-
dern lauft erst beim Bedienen
der Startfunktion an. Das wiirde
zu unertraglichem Hochjaulen
fuhren, wenn da nicht die Pau-

Nostalgie at

Im Zeitalter der Tipptasten-Elektronik ist es ab
und zu erfrischend, auf Handfestes aus den
Sechzigern zuriickzublicken. Und wo gabe es
mehr , Technik zum Anfassen“ als bei einem




s Norwegen

Spulenbandgerat? Wir haben uns die Tand-
berg-Maschine mit der ,Knuppelschaltung®
ausgesucht, um ein wenig in Nostalgie zu
schwelgen

setaste ware. Sie sorg! fur elek-
lromagnetisches Abheben und
Freigeben der Andruckrolle,
Auf diese Weise erreicht die
Maschine eine Hochlaufzeit
von guten 0,7 Sekunden.

Fur die Bandendabschallung
ist ein Fuhlhebel zustandig. Er
wird bel durchgelaufenem
Band entlastel und betatigt ei-
nen Mikroschalter, der den Mo-
lor abschaltetl. Die Andruckrolle
bleibt dabei freilich im Eingriff.

Vormagnetiesierung
durch die Hintertir

Separate Tonkopfe, fur Auf-
nahme und Wiedergabe gehor-
ten schon 1968 zum Standard
in der gehobenen Klasse. Die
Tandberg-Maschine hal scgar
vier Kopfe und verwirklicht da-
mit ein inleressanles Aufnah-
meprinzip, das auf den Namen
, Crossfield-Technik® hort. Da-
bei wird die Hochfrequenz-Vor-
magnetisierung nicht zusam-
men mit dem Tonfreguenzsi-
gnal auf den Sprechkopl gege-
ben, sondern uber einen sepa-
raten Kopf von der Bandruck-
seite her zugefuhrt. Dieses
Verfahren bringt Vorteile bei
der Optimierung der Dynamik-
Eigenschaften.  Andererseits
erfordert die exakle Plazierung
des Crossfield-Kopfes hochste

-

Prazision. Wohl aus diesem
Grund hat sich die Crossfield-
Technik nicht durchgeselzt.

Aufnahme- und Wiederga-
bekop! haben bei der 68er Ma-
schine schon erstaunliche
Qualitat. Freilich ist das Gerat
noch auf Bander aus der ,Vor-
Low-Noise"-Zeil  eingemes-
sen, mit heutigen Spitzenban-
dern klingt es hohenlastig.

Auch die genormte Wieder-
gabeentzerrung hat sich in den
zurlckliegenden sechzehn
Jahren geandert: Mil moder-
nen Maschinen aufgenomme-
ne Bander bringen beim Ab-
spielen auf der Tandberg zuvie!
Hoéhen. 70 Mikrosekunden hieB
damals die Zeitkonstante fur
das 19er Tempo, heute wird mit
50 Mikrosekunden entzerrt.

Unser kleiner HiFi-Ruckblick
zeigt, daB schon in den Sechzi-
gern gute Klanggualitat gebo-
ten wurde, die man sich damals
mit erheblichem Aufwand an
Mechanik und Réhrenschaitun-
gen erkampfen muBte. Heule
10st die integrierte Halbleiter-
elektronik fast alle Probleme im
Handumdrehn., Das verleitel
einige Hersteller dazu, bei der
Mechanik zu schludern. Da
sehnt man sich dann nach der
handfesten Technik von vor
zwanzig Jahren.

Ulrich Wienferth

Am Andruckarm ist der Crossfield-Kopf befestigt, der die Vormagne-
tisierung ,.durch die Hintertir® zufihrt
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