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Beschreibung 
TIPP-OIL Gear Super 75W-90 GL-4 ist ein synthetisches Getriebeöl speziell für höchstbelas-
tete, hypoidverzahnte Getriebe. Gear Super Synth. 75W-90 GL-4 ist konzipiert auf Basis von 
hochwertigen synthetischen Grundölen und eine darauf abgestimmte spezielle Additivierung mit 
Hochdruck (EP-)-Wirkstoffen und anderen Zusätzen. Dadurch wird die Einhaltung der heutigen 
Praxisanforderungen übertroffen.

Anwendungshinweise 
TIPP-OIL Gear Super 75W-90 GL-4 ist ein Höchstleistungs-Getriebeöl für den Einsatz in 
höchstbelasteten, hypoidverzahnten Getrieben (Achsantrieben,Schaltgetrieben, usw.), soweit 
Höchstdruckgetriebeöle vorgeschrieben sind.

Qualitäts- Klassifikation Spezifikationen: 
• API GL-4

Empfehlung:
• Ford ESD-M2C175
• MB 235.11
• Opel GM B 040 104 3
• VW 501 50

Eigenschaften: 
• Sehr gute Oxidationsbeständigkeit
• Niedriger Stockpunkt
• Hoher Viskositätsindex
• Weitestgehender Schutz vor Korrosion, Rost- sowie Schaumbildung
• Hervorragende Hochdruck-(EP-)Eigenschaften
• Kraftstoffeinsparung
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Technische Kennwerte:

Eigenschaften Daten Einheit Prüfung nach:
 kinematic viscosity at  40°C  111,5   MM²/S  DIN ISO 51562-2
 kinematic viscosity at 100°C   16,5   MM²/S  DIN ISO 51562-2
 viscosity index   160   DIN ISO 2909
 appearance Light Yellow   
 visuell density at 15°C  865  KG/M³  DIN EN ISO 12185
 Pour Point  -48   CELSIUS  ASTM D 7346

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. Alle Angaben entsprechen nach bestem Wis-
sen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen 
dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern. 
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