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Beschreibung

TIPP-OIL HC Mega OW-30 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorendl fur PKW Otto- und Diesel-
motoren von leichten Transportern und Hochleistungsfahrzeugen mit und ohne Turboauflader
und Direkteinspritzung. TIPP-OIL HC Mega OW-30 garantiert eine hohe Betriebssicherheit in
allen Fahrzustanden wie extremem Stop-and Go-Verkehr sowie Hochgeschwindigkeits-Auto-
bahnfahrten.

TIPP-OIL HC Mega OW-30 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorendl fur PKW Otto- und Diesel-
motoren von leichten Transportern und Hochleistungsfahrzeugen mit und ohne Turboauflader
und Direkteinspritzung. TIPP-OIL HC Mega OW-30 garantiert eine hohe Betriebssicherheit in
allen Fahrzustanden wie extremem Stop-and Go-Verkehr sowie Hochgeschwindigkeits-Auto-
bahnfahrten.

Anwendungshinweise

TIPP-OIL HC Mega OW-30 ist ein kraftstoffsparendes Ol und geeignet fiir den ganzjahrigen Ein-
satz, speziell fur neue BMW Otto- und Dieselmotoren. TIPP-OIL HC Mega O0W-30 ist fur verlan-
gerte Olwechselintervalle geeignet. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind
zu beachten.

TIPP-OIL HC Mega OW-30 ist ein kraftstoffsparendes Ol und geeignet fiir den ganzjahrigen Ein-
satz, speziell fur neue BMW Otto- und Dieselmotoren. TIPP-OIL HC Mega O0W-30 ist fur verlan-
gerte Olwechselintervalle geeignet. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind
zu beachten.

Qualitats- Klassifikation Spezifikationen:
+ ACEAA3/B4
+ APISL/CF

Empfehlung

BMW Longlife-01
*  Opel GM-LL-A/B-025
« MB 229.5/229.3
* Renault RN0700/0710
VW 502 00/505 00
*  Volvo VCC 95200356
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Eigenschaften:

+ Ein sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositatsverhalten, Scherstabilitat

+ Kraftstoffeinsparung durch Leichtlaufeigenschaften

* Lange Lebensdauer durch hohe Oxidationsstabilitat

* Verhinderung von Schwarzschlammbildung

+ Geringe Verdampfungsneigung, dadurch niedriger Olverbrauch

+ Einen ausgezeichneten Schutz vor Verschleil3, Korrosion und Schaumbildung

+ KatalysatoreignungVerlangerte Olwechselintervalle schiitzen natiirliche Ressourcen

Technische Kennwerte:

Eigenschaften Daten Einheit Prifung nach:
kinematic viscosity at 40°C 68,1 MM?/S DIN ISO 51562-2
kinematic viscosity at 100°C 12,2 MM?%/S DIN ISO 51562-2
viscosity index 178 DIN ISO 2909
appearance Yellowbrown

visuell density at 15°C 848 KG/M?3 DIN EN I1SO 12185
Pour Point -42 CELSIUS | ASTM D 7346

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den lblichen Produktionsschwankungen. Alle Angaben entsprechen nach bestem Wis-
sen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Anderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen
dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfallen technische Beratung anfordern.
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