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Trailer Systems utvikler og bygger tilhengere for det norske landbruk- og entreprengrmarkedet.

Selskapet utvikler en serie norskproduserte, hgykvalitets dumperhengere til traktor under
merkenavnet TOR. Hengerne designes i henhold til det nye EU direktivet, som stiller tgffere krav til
blant annet bremsesystem og sikkerhet. Vi legger vekt pa brukervennlighet og kjgreopplevelse
tilpasset dagens moderne standard pa traktorer. Var designfilosofi er a utvikle funksjonelle
Igsninger og gjennomgaende kvalitet i materialbruk og komponenter. Dette gir hengerne lang
levetid.

Vi gratulerer med ditt unike kjgp av TOR dumperhenger.

Produktet har et godt forhandlernettverk for landbruksmaskiner i Norge. Dette gir sikkerhet for
service og deleforsyning og bidrar til sikker drift under krevende forhold.

Alle vare dumperhengere blir konstruert og testet i naert samarbeid med praktiske brukere for a
frambringe funksjonssikre og brukervennlige produkt i tillegg til videreutvikling av nye produkter og
spesifikasjoner/kundekrav.

Vennligst les denne instruksjonsboka og gj@r deg kjent med produktet f@r du tar TOR i bruk.

Lykke til!
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Gjennomgang for levering til kunde/bruker:

Trailer Systems dumperhengere er et produkt inspirert av ledende produkter innenfor
transportbransjen med dens erfaring og kunnskap innen design, stalboehandling og
produksjon, og settes sammen enkeltvis i var produksjonslinje. Produktene er i en
kontinuerlig utviklingsprosess og endringer i produktspesifikasjoner og design vil komme
fremover. Produsenten tar ikke ansvar for avvik som matte forekomme iht. oppgitte
spesifikasjoner.

Fer dumperhengeren leveres til kunde/ bruker skal leverandgr/ forhandler:

e Gjennomga sjekkliste iht. spesifikasjonskontroll.
e Klargjgring/funksjonstest.
e TOR skal leveres klar til bruk/ klar for tilkopling til traktor iht. avtale med kunde

Ved overlevering til kunde/bruker skal forhandler:

e Gaigjennom grunnleggende sikkerhetskrav, betjening og bruk av produktet med
kunde/bruker.

e Gjennomga viktigheten av rutiner for vedlikehold og sikkerhetskontroll for &
forhindre utilsiktet slitasje.

e Forhandler informerer kunde om gjeldende garantier/reklamasjon.
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Lakkering

Alle vare produkter er sandblast med stalsand og behandlet med antikorrosiv epoxy-primer
og en 2-komponent-topplakk som er beregnet for tgffe pakjenninger.

Lakken er ikke ferdig herdet fgr etter 3mnd. Skal derfor ikke hgytrykk-spyles med
kaldt/varmt vann eller bruke kraftvask/kraftig avfetting fgr etter min 3 mnd.

Garanti

Ved eventuelle brudd/funksjonsfeil som oppstar i Igpet av garantiperioden, skal fglgende
prosedyre fglges:

Varsle omgaende leverandgr/forhandler

Oppgi kundens navn, adresse og telefon

TOR type, chassis nr. og kjgpsdato

Send inn bilder og forklaring om nar og hvordan skaden oppsto

Garanti/reklamasjon skal fgrst utfgres etter at feil og reparasjonsbehovet er klarlagt

og godkjent av produsent

e Deler som er blitt utskiftet i garanti eller reklamasjon skal tas vare pa av forhandleri
2 mnd. eller til produsent har avgjort om retur skal foretas, eller om komponentene
kan kastes

e Garanti, reklamasjonsarbeid og gjennomfgring avtales med forhandler

e Kreditering utfgres iht. godkjent reklamasjonsbehandling fra forhandler innen 2 mnd.
etter utfgrt arbeid

e Garantien dekker ikke gkonomisk tap som fglge av driftsavbrudd

e Garantien dekker ikke fglgeskader av feil

e Garantien dekker ikke skader som skyldes feil bruk og bruk som ikke er i henhold til

instruksjonsbokas spesifikasjoner og retningslinjer

TOR dumperhengere leveres med 2 ars fabrikkgaranti mot material og/eller produksjonsfeil.
Denne garantien gjelder fra leveringsdato.

Normal bruksslitasje og pafgrte skader pa produktet som dekk, felger, bremser, deformerte
stalkonstruksjoner etter ytre pakjenninger vedrgrende bruk omfattes ikke av garantien.

Deler som ikke er opprinnelig produsert av TS er underlagt underleverandgrenes garanti og
betingelser.

Siden bruken av produktet er utenfor var kontroll kan vi kun garantere kvalitet og ikke ta
ansvar for produktets generelle ytelse.

Trailer Systems AS forbeholder seg retten til 8 foreta endringer pa design og spesifikasjoner
og/eller foreta endringer og forbedringer uten varsel.
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Sikkerhetsinstruks:

e Gjgr deg kjent med innholdet i Tor's brukerinstruks.

e Overhold produktets anbefalte tekniske hastighet.

e For sikker og stabil kjgring skal tilkoplet traktor stgrrelse/motoreffekt tilfredsstille
gjieldende regler. Tilhengerens aktuelle aksellast (boggilasten) skal ikke overstige 1,5
ganger traktorens aktuelle last (egenvekt traktor + vektoverfgring fra henger).
Motoreffekten skal veere minst 7 hk pr. tonn vogntogvekt.

e Var oppmerksom overfor personer, -spesielt barn! Kjgr/rygg aldri uten a forsikre deg
om at omradet er fritt for hindringer eller personer som kan komme til skade.

e Tippstgtte skal alltid benyttes ved arbeid under opplgftet plan.

e Tor ma ikke belastes ut over de spesifikasjoner som er oppgitt. Dette gir gkt slitasje
og vil forringe levetiden.

e Ved overlast vil det kunne bli negative kjgreegenskaper og gkt sikkerhetsrisiko for
medtrafikanter. Garantien dekker ikke skader som fglge av overlast.

e Ved tipping ma hengeren alltid sta vannrett i sideretning og vaere skikkelig 1ast til
traktorens trekkpunkt.

e Ved montering/ demontering av spredeluke ma det brukes godkjent Igfteutstyr. Veer
oppmerksom pa lasingen av luken. Dersom denne ikke er skikkelig avlast, kan luken
falle ned nar man tipper opp planet. Spredeluken er kun beregnet for fin masse, den
taler ikke grove fraksjoner som for eksempel sprengt sten og lignende.

e Ved kjgring med hydraulisk bakluke er det fare for utilsiktet apning av luken. Vaer
oppmerksom pa mangverspake i traktoren ikke betjenes under transport. Ved bruk,
og nar man parkerer med lass kan lekkasje og trykkfall Igse ut bakluken uten
forvarsel.

e Kontroller dekkene regelmessig for skade, slitasje og sjekk av lufttrykk.

e Pass pa at bremser og lysutstyr er i forskriftsmessig stand.

o Sjekk regelmessig etter Igse skrueforbindelser. Dra til eller skift om ngdvendig.

e Ettertrekk hjulbolter og draband pa aksling/boggie etter fgrste gangs bruk eller
maks 50 km, deretter normalt hver 50 arbeidstime.

e Soprg for sikker avstand i alle retninger til personer og materiell ved tipping av last, og
at hengeren star pa stgdig underlag.

e Se opp for kabler og luftspenn nar tilhengeren tippes opp.
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Sikkerhetsskilt pa hengeren

Klemfare, bruk tippstgtte
Klemfare ved arbeid under opptippet kasse.
Bruk tippstatte.

ATRALER s

Hydraulikk, hgyt vaesketrykk

Veer forsiktig nar du arbeider med
hydraulikk. Hydraulikkolje under hgyt trykk
kan trenge igiennom huden og forarsake
alvorlige skader og infeksjoner. Pase at

ingen star like ved nar hydrauliske

Arlen 151502 ATRAILERSYSTEMS

funksjoner utfgres.

Koble tilhengeren til traktoren:

Tilhengeren er beregnet for tilkobling til traktor med draggye eller kulekopling. Koble
hydraulikk, elektriske ledninger og kontakter til sine respektive uttak pa traktoren ETTER at
hengeren er |ast til traktor. Ta vekk stoppeklossene fra hjulene og plasser de i holderne pa
hengeren. Las de fast ved 3 skyve inn |lasemekanismen pa holderne.

HUSK: Rengjgring av hurtigkoblingene.

Oljemengde og kapasitet:

Det kreves 25 liter olje for a tippe tilhengeren til maksimal vinkel. Pase at det er
tilstrekkelig med olje i traktorens hydraulikksystem. Sjekk spesielt traktorer som
benytter felles oljeforsyning til transmisjon og ekstern hydraulikk.
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Koble hengeren fra traktoren

Stopp traktoren og avlast det hydrauliske trykket fgr slangene kobles fra traktoren. Plasser
stoppklossene foran hjulene ved parkering av hengeren.

Hengeren skal parkeres med nedsenket dumperkasse. Dersom den allikevel ma parkeres
opp-tippet skal tippsylinderens stempelstang settes inn med dertil egnet fett eller olje for a
forhindre rust.

Viktig informasjon om bruk av hydrauliske bremser

For du tar i bruk de hydrauliske bremsene, ma luftsystemet dreneres helt. Tilhengeren er
utstyrt med en katastrofebremsfunksjon som automatisk aktiverer bremsene ved
luftlekkasje, fgr lufttanken er helt tom.

Dersom luftsystemet ikke er tgmt f@r kjgring med hydrauliske bremser, kan det oppsta
utilsiktet aktivering av bremsene som fglge av trykktap (sig) i luftanlegget.

Serg derfor alltid for a temme lufttanken for du benytter de hydrauliske bremsene.

Manuel bremsekraft regulator (Luftbremser)

Ventilen sitter pa venstre side og har 3 posisjoner.

Pos. 1 — Liten bremsekraft. Tom henger

O

O

e
o

Pos. 2 — Medium bremsekraft. Med lass

Pos. 3 — Full bremsekraft

Ettersyn og vedlikehold:

Generelt:

o Utfgr regelmessig ettersyn og vedlikehold for a ivareta ngdvendig sikkerhet og
hindre ungdvendig driftsstans.

e Skift utslitte eller defekte deler med en gang, for & unnga fglgeskader.

e | vedlikehold gjelder ogsa regelmessig vask og smgring. Ga over smgrepunkter etter
vask.

e Varmtvann sammen med hgytrykk kan skade sikkerhetsinstrukser/ dekaler og lakk,
og lgser opp smgrefett i lager og glideflater.

e Bruk kun originale reservedeler.
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Daglig inspeksjon og vedlikehold:

Bruk tippstgtte ved arbeid/opphold under opplgftet dumperkasse.

Sjekk dumperkasse, ramme og drag for skader.

Boggi, akslinger, hjul og bremsefunksjon.

Sjekk hydraulikksylindere, slanger, r@r og koblinger for skader og lekkasjer.
Sjekk bremseslange og kobling.

Press smgrefett i alle fettnipler regelmessig

Daglig sjekk av alle lys. Feilsgk om ngdvendig og bytt ut defekte komponenter.
Se til at merking og dekaler er synlige, hele og lesbare.

Rett feil og mangler snarest.

Kontroller trekkgye/kulekobling.

Hver 50. arbeidstime:

Utfor alle punkter under daglig vedlikehold.

Funksjonskontroll av bremser.

Rengjgr 8 smgre bremsngkler/hev-arm. Se til at sylinderne er tette, uten skade og
beveger seg korrekt.

Ettertrekk alle bolter, spesielt hjulmutre og U-bolter pa bladfjeeringen pa boggi.
Ga over alle sikringsanordninger. Bytt ut defekte komponenter.

Kontroller hjullager for slakke.

Lagring og vask

Etter bruk og szerlig nar tilhengeren skal forbli ubenyttet i lengre tid:

Vask tilhengeren grundig.

Utbedre lakkskader.

Skift ut skadede eller utslitte deler.

Kontroller og eventuelt ettertrekk alle mutrer og bolter.

Smgr fettnipler.

Alle blankslitte deler bgr lakkeres eller smg@res med fett for 8 unnga rust ved
langtidslagring.

Oppbevar tilhengeren under tak og hold borte fra husdyr og gjgdsel.

Smgrepunkter

Fettnipler pa tippsylinder. 5stk.

Fettnippel pa opplagring av drag 1stk.

Fettnipler pa tipphengsel 2stk.

Fettnippel pa sylinder for automatlem.

Fettnipler pa pendel pa akslinger 2stk.

Fettnipler pa bremsehevarmer og opplager bremsekamaksel 2stk. pa hver arm.
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Tiltrekking av hjulbolter

Trekk til vekselvis motstaende muttere. Bruk momentngkkel.
M22x1,5 510Nm

Lufttrykk i dekkene

Kommer an pa bruksomrade. Mye luft ved hgy fart og stor last. Lite luft for lavere marktrykk
og bedre beaering ved kjgring i terreng/pa jorde.

445/45 - 19,5 Radial 7,75 bar.
560/45-22,5 Flotation Opp til 4 bar.

Tiltrekking av U-bolter pa fjaerboggi

Ettertrekk draband pa akslinger/boggi etter fgrste gangs bruk eller maks 50 km, deretter
normalt hver 50 arbeidstime. Moment 550Nm.

Kontroll av hjullager
For a kontrollere om det er slakke i hjullager |gftes hjulakselen til hjulet gar klar av bakken.

Frigjgr bremsene og bruk spettet til & bryte mellom dekket og bakken. Hvis det er slakke sa
ma lageret etterstrammes.

Bestilling av reservedeler

Ved bestilling av reservedeler ma serie nr. og arsmodell oppgis. TOR dumperhenger leveres
med BPW akslinger.
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TOR

TOR 147140

Norskutviklet dumperhenger for tgff bruk i norsk klima. 14 tonn last 40 km/t

Hoyfast stal. I hele konstruksjonen

Sentralramme med lukket profil gir hgy vridningsstabilitet og lav egenvekt

Tekniske spesifikasjoner

Aksel sammenstilling:
BPW boggi system

¢ Krengningsstabil konstruksjon
¢ Gode terrengegenskaper

e Asymmetrisk fjaering gir lav rullemotstand
e Undermontert fjaering gir lavt tyngdepunkt

Brems:
e Kombi luft og hydraulikk
e ABS pd Iuft

Teknisk vekt:

e Totalvekt

e Egenvekt "Curbe side”

e Nyttelast

e Teknisk belastning pa trekkgye
e Teknisk boggilast

19000 kg
4600 kg
14400 kg
3000 kg
16000 kg

Utrustning:

¢ Draggye. Flenskoblet

e Drag hgyde. 3 posisjoner
e Fjeeret drag

e Fast parkeringsstgtte

e Hjul 445/45-19,5

e Led lyssystem

e Frontmontert tippsylinder
¢ Hydraulisk baklem

e Spredeluke

¢ Forberedt for ryggekamera

Spesifikasjon dumperkasse:
e Kassemal inv. 4500mm x 2400mm x 700mm
e Lastevolum 7,5m3

e Platthgyde 1150 mm

e Hardox 500TUF i bunn og sider. 6mm/5mm
e Kasse pé hurtigkoblinger/demonterbar
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