SIKKERHEDSDATABLAD /)\VTotal Kemi

Ifelge 1907/2006 bilag Il 2015/830 og 1272/2008

(Alle henvisninger til EU-forordninger og direktiver er forkortet til kun nummerbetegnelsen)
Udfeerdiget 2020-09-29

Versionnummer 1.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn CALCI LIGHT

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frariades
Identificerede anvendelser Surt rengeringsmiddel

1.3. Neermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

Selskab Total Kemi ApS
Niels Finsensvej 11
7100 Vejle
Danmark

Telefon 7734 2728

E-mail-adresse info@totalkemi.dk

Hjemmeside www.totalkemi.dk

1.4. Nodtelefon
I akutte tilfzelde: Ring 112 og bed om giftlinjen.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Akut toksicitet (Kategori 4 oral), H302
Ztsende (Kategori 1B), H314
Irreversible virkninger i gjet (kategori 1), H318

2.2. Markningselementer

Farepiktogram

Signalord Fare

Faresatninger

H302 Farlig ved indtagelse

H314 Forérsager svaere atsninger af huden og @jenskader

Sikkerhedsseatninger

P260 Indénd ikke damp

P280 Beaer beskyttelseshandsker, beskyttelsestoj og gjenbeskyttelse eller ansigtsbeskyttelse

P301+P330+P331 I TILFALDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Alt tilsmudset tej tages straks af. Skyl eller brus
huden med vand

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsat skylning

P310 Ring omgéende til en en laege

P501 Indholdet og beholderen bortskaffes i auktorisert affaldshandteringsanlegg

Supplerende fareoplysninger

Indeholder: PHOSPHORSYRE ...%, AMINER, C12-14-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDER
2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ikke nogen stoffer, der bedemmes til at veere PBT eller vPvB
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PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning omindholdsstoffer

3.2. Blandinger
Bemark at tabellen viser kendte farer for stofferne i en ren form. Disse farer reduceres eller elimineres, nér stofferne blandes
eller fortyndes, se Punkt 16d.

Indholdsstoff Klassificering Koncentration

PHOSPHORSYRE ...%

CAS-nummer: 7664-38-2 Met Corr 1, Acute Tox 4oral, Skin Corr 1B, Eye Dam 1; H290, H302, 30-40%
EF-nummer: 231-633-2 H314, H318
Index-nummer: 015-011-00-6
REACH: 01-2119485924-24

AMINER, C12-14-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDER

CAS-nummer: 308062-28-4 |Acute Tox 4oral, Skin Irrit 2, Eye Dam 1, Aquatic Acute 1, Aquatic >1-<2,5%
EF-nummer: 931-292-6 Chronic 2; H302, H315, H318, H400, H411
REACH: 01-2119490061-47

AMINOTRIS(METHYLENFOSFONSYRE)

CAS-nummer: 6419-19-8 Eye Irrit 2; H319 <1%
EF-nummer: 229-146-5
REACH: 01-2119487988-08

PHOSPONSYRE

CAS-nummer: 10294-56-1 Acute Tox 4oral, Skin Corr 1A; H302, H314 <0,1 %
EF-nummer: 233-663-1
Index-nummer: 015-157-00-0

Forklaringer til stoffernes klassifikation og markning er angivet i Punkt 16e. Officielle forkortelser er skrevet med normal
font. Tekst i kursiv er specifikationer og/eller kompletterende information, som anvendes ved beregning af denne blandings
fareklassifikation, se Punkt 16b.

Indhold iht. 648/2004.

<5% Fosfonater.

<5% Nonioniske overfladeaktive stoffer.

PUNKT 4: Fgrstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjelpsforanstaltninger

Generelt
I tvivlstilfaelde, eller hvis der opstar symptomer, skal der sgges lagehjlp.
Prov aldrig og giv bevidstles person vaske eller andet imunden.
Personer, som hjalper en skadet person, skal selv undga eksponering, og hvis der er en risiko for eksponering, skal der
anvendes egnet andedratsbeskyttelse.

Ved indanding
Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft. Giv kunstigt andedraet, hvis personen ikke treekker vejret. Ved dndedractsbesvar
skal treenet personale give den tilskadekomne ilt. Lad den tilskadekomne hvile pé et varmt sted med frisk luft og kontakt
straks leegen.

Ved kontakt med gjnene
Hvis muligt, fjern umiddelbart eventuelle kontaktlinser.
Skyl straks med temperert vand 15 - 20 min med vidt dbne gjnen; Transporter umiddelbart den beskadigte til sygehus.
Vigtigt! Skyl ogsa under transporten til sygehus (gjenlaege).

Ved hudkontakt
Vask med rigeligt med vand og kontakt lege.
Tilsmudset tgj tages af.

Ved indtagelse
Skyl munden grundigt med meget vand men SLUG IKKE. Drik siden mindst en halv liter vand og kontakt leege.
Fremprovoker IKKE opkastning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Ved indanding
Kan forarsage sér fra etsning i nase og svalg ved indanding, samt hoste og ved hgjt indhold vejrtreekningsbesvar.
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Ved kontakt med gjnene

Forarsager alvorlige &tsningsskader i gjnene.
Ved hudkontakt

Der kan opsta etsningsskader.

Ved indtagelse

Fortering forarsager skader fra @tsning i mundhule og svelg, samt kvalme og mavesmerter.
Farlig ved indtagelse.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lzegehjeelp og szrlig behandling er nedvendig
Symptomatisk behandling.
Ved legehjelp skal etiketten eller sikkerhedsdatabladet medbringes.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukkemidler

Slukkes med middel beregnet til den aktuelle brand.

Uegnede slukkemidler
Ma ikke slukkes med vand under hgjt tryk.

5.2. Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand og kraftig ophedning kan der spredes atsende gasser.
Ved kontakt med metaler dannes brint som kan danne eksplosiv blanding med luft.
Bemerk at slukkevandet kan vere etsende.
Udslip af spildevand i afleb skal forhindres. Spildevandet skal handteres i henhold til geeldende forskrifter.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Serg for, at alt personale udover alarmberedskabet evakuerer brandomradet.
Beskyttelsesforanstaltninger traeffes med hensyn til gvrigt material pd brandstedet.
Ved branslukning brug heldeekkende taj der beskytter mod atsende stoffer.
Ved brand brug friskluftsmaske.
Afkel lukkede beholdere, som eksponeres over for brand, med vand.
Slukningsvandet inddemmes og opsamles.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer
Ved udslip til vandindlgbssted, tilkald umiddelbart politi og brandvasen, tif. 112.
Indandes ikke dampene og undga kontakt med hud, gjne og toj.
Serg for god ventilation.
Anvend anbefalet sikkerhedsudstyr, se punkt 8.
Hold ubemyndigede og ubeskyttede personer pa sikker afstand.
Ved behov evakueres ulykkesomradet, og redningstjenesten tilkaldes.
Bemaerk skridrisikoen ved lakage/spild.
Kemiskt beskyttelsestej ber bruges ved alt rednings- og saneringsarbejde.
6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger
Serg for at forhindre udslip til afleb, jord eller vandveje.
Kontakt de pavirkede myndigheder ved utilsigtet udslip.
6.3. Metoder og udstyr til inddzemning og oprensning
Spild af dette produkt kan eventyre holdbarheden hos bygnings- og konstruktionsmaterial og dermed forarsage ras.
Vesken opsuges i inert absorbtionsmiddel, f.eks. vermikulit, materialet opsamles og bortskaffes som affald.
Vask grundigt med vand.
Resterne efter sanering skal behandles som farligt affald. Kontakt de lokale saneringsmyndigheder for narmere
oplysninger. Vis dette sikkerhedsdatablad.
Serg for god ventilation efter rengering.
6.4. Henvisning til andre punkter
Se afsnit 8 og 13 for personligt beskyttelsesudstyr og affaldshandtering.
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PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Arbejdet skal udferes, sa spild undgas. Hvis der opstér spild, skal det straks varetages i henhold til anvisningerne
beskrevet i punkt 6 i dette sikkerhedsdatablad.
Arbejde med farlige kemikalier ber udferes i stinkskab eller i @vrigt i egnede godt ventilerte lokaler.
Opbevar dette produkt separat fra fadevarer og utilgaengeligt for bern og keeledyr.
Spis, drik og ryg ikke i de lokaler, hvor dette produkt handteres.
Indand ikke dampe og undgé eksponering af hud, gjne og tgj.
Handteres i lokale med moderne ventilationsstandard.
Anvend anbefalet sikkerhedsudstyr, se punkt 8.
Vask hander efter handtering af produktet.
Overstenkt toj tages af.
Tilsmudset tgj skal vaskes, for det kan anvendes igen.
Ma ikke opbevares i naerheden af inkompatible materialer.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Produktet skal opbevares sadan at sundheds- og miljerisikoer forebygges. Undga kontakt med mennesker og dyr og slipp
ikke produktet ud i felsom milje.
Opbevares adskilt fra levnedsmidler og dyrefoder, samt fra redskaber eller overflader, der har kontakt med sddanne ting.
Opbevares utilgengeligt for bern.
Benyt altid forseglede og tydeligt afmerkede forpakninger.
Opbevares i tet lukket originalemballage.
Opbevares tort ved 15-25 °C.
Opbevares pa et velventileret sted.
Emballagen opbevares i trug af plastic for at forhindre atseskader ved spild.
Ma ikke opbevares i naerheden af inkompatible materialer (se pkt. 10.5).
7.3. Seerlige anvendelser
Se de identificerede anvendelser i afsnit 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre
8.1.1 Nationale graenseveerdier
PHOSPHORSYRE ...%

Danmark (BEK nr 655 af 31/05/2018)
Niveaugrensevaerdi 1 mg/m?
Anm E

Forklaringer af forkortelserne er angivet i Punkt 16b

DNEL
PHOSPHORSYRE ...%

|[Eksponeringstype [Eksponeringsvej Verdi
IArbejdstager Akutte Inhalation 2 mg/m?3
Lokale
Forbruger Kronisk Inhalation 4,57 mg/m?
Systemisk
IArbejdstager Kronisk Inhalation 1 mg/m?
Lokale
IArbejdstager Kronisk Inhalation 10,7 mg/m?
Systemisk
Forbruger Kronisk [nhalation 0,36 mg/m?
Lokale
Forbruger Kronisk [Dermalt 0,1 mg/kg bw
Systemisk
PNEC
AMINER, C12-14-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDER
Miljebeskyttelsesmal PNEC-verdier
Ferskvand 0,034 mg/L
Ferskvandssedimenter 5,24 mg/kg dw
Sikkerhedsdateblad for CALCI LIGHT. Side 4 (10)

SDS-ID: 27408



Havvand 0,003 mg/L
Havvandssedimenter 0,524 mg/kg dw
Fodekade 11,1 mg/kg dw

Mikroorganismer i spildevandsrensningsanleeg 24 mg/L

Jord (landbrugsjord)
Intermitterende

1,02 mg/kg dw
0,034 mg/L

8.2. Eksponeringskontrol
For at minimere risici skal der tages hensyn til sundhedsfarer (se Punkt 2, 3 og 10) for dette produkt og et eller flere af
stofferne i henhold til EU-direktiv 89/391 og 98/24 samt national arbejdsmiljelovgivning.
8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Handteres i lokale med moderne ventilationsstandard.
Nadbruser og mulighed for gjenskylning skal findes pa arbejdspladsen.
Beskyttelse af gjne og ansigt
Brug aldrig kontaktlinser ved arbejde med dette stof.
Brug sikkerhedsbriller eller ansigtsskarm.
Beskyttelse af hud
Beskyt alt eksponeret hud mod at komme i kontakt med produktet.
Anvend beskyttelseshandsker, som opfylder normen EN374, nar der er risiko for direkte kontakt.
Anvend egnet heltdaekkende beskyttelsestgj.

Handskemateriale Handsketykkelse Gennembrudstid
Naturgummi > 0,5 mm > 480 min
Neoprengummi > 0,5 mm > 480 min
Nitrilgummi >0,35 mm > 480 min
Butylgummi > 0,5 mm > 480 min
Fluorgummi FKM > 0,4 mm > 480 min
Polyvinylchlorid PVC > 0,5 mm > 480 min
Andedrztsvaern

Brug egnet andedraetsveern, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.
Gasmaske med filter B (gré) kan vare nedvandig.

8.2.3. Foranstaltninger til begransning af eksponering af miljoet
Arbejde med produktet ber finde sted pa sddan en méde, at produktet ikke nar til afleb, vandveje, jord og luft.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlzeggende fysiske og kemiske egenskaber

a) Udseende Form: vaeske. Farve: Farvelost.

b) Lugt syrligt

c) Lugtterskel Ikke indikeret

d) pH-verdi 1,7

e) Smeltepunkt/frysepunkt Ikke indikeret

f) Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Ikke indikeret

g) Flammepunkt Ikke indikeret

h) Fordampningshastighed Ikke indikeret

1) Antendelighed (fast stof, luftart) Ikke relevant

j) ©Ovre/nedre antaendelses- eller eksplosionsgranser Ikke indikeret

k) Damptryk Ikke indikeret

1) Dampmassefylde Ikke indikeret

m) Relativ massefylde 1,200 g/cm?

n) Opleselighed Opleselighed i vand: Opleselig

o) Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Ikke relevant

p) Selvantendelsestemperatur Ikke indikeret

q) Dekomponeringstemperatur Ikke indikeret

r) Viskositet Ikke indikeret

s) Eksplosive egenskaber Ikke relevant

t) Oxiderende egenskaber Ikke relevant
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9.2. Andre oplysninger
Ingen data til radighed

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reagerer kraftigt med baser.
10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt under normale opbevarings- og handteringsbetingelser.
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Reagerer med lette legeringer med udvikling af braendbar og eksplosiv brintgas.
Reagerer kraftigt med baser under varmeudvikling.
10.4. Forhold, der skal undgis
Undgé antendelseskilder og for hgje temperaturer.
10.5. Materialer, der skal undgas
Undga kontakt med oxiderende stoffer.
Undgé kontakt med baser.
Undga kontakt med metal.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ved ekstremt heje temperaturer opbygges irriterende og giftige gasser.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Den hovedsagelige risikoen med dette produkt er dets atsende evner.
Akut toksicitet

Farlig vedindtagelse.
PHOSPHORSYRE ...%

LD50 Kanin 24h: 2740 mg/L Dermalt

LD50 rotte 24h: 300 - 2000 mg/kg Oralt

LC50 rotte 2h: 850 mg/L Inhalation
Hudaetsning/-irritation

Produktet er &tsende.
Alvorlig gjenskade/ajenirritation

Forarsager alvorlige &tsningsskader i gjnene.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Ikke sensibiliserende.
Kimcellemutagenicitet

Ingen mutagene virkninger har rapporterets for stofferne i dette blanding.
Krezeftfremkaldende egenskaber

Ingen kraeftfremkaldende effekter rapporteret om emnerne i dette produkt.
Reproduktionstoksicitet

Ingen reproduktionstoksiske effekter rapporteret om emnerne i denne blanding.
Enkel STOT-eksponering

Ingen kendte farer ved enkelte eksponeringer.
Gentagne STOT-eksponeringer

Ingen kendte farer ved gentagen eksponering.
Aspirationsfare

Produkterne er ikke klassificeret som aspirationstoksiske.
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PUNKT 12: Miljgoplysninger
12.1. Toksicitet
Produktet er klassificeret som miljefarligt, men uden langtidsvirkninger, udslip kan pavirke vandmiljeet negativt pa kort
sigt.
Ffrebyg udslip i jord, vand og afleb.
PHOSPHORSYRE ...%
LC50 aborre (Lepomis macrochirus) 96h: 3 - 3.25 mg/L
EC50 Stor dafnie (Daphnia magna) 48 h: > 100 mg/L
EC50 Alger (Desmodesmus subspicatus) 72h: > 100 mg/L
AMINER, C12-14-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDER
LC50 regnbuegrred (Oncorhynchus mykiss) 96h: 1.26 mg/L
EC50 Stor dafnie (Daphnia magna) 48 h: 2.9 mg/L
EC10 Pseudomonasbakterier (Pseudomonas putida) 18 h: 24 mg/L
ErC50 Alger (Pseudokirchneriella subcapitata) 72h: 0.19 mg/L
NOEC Alger 28d: 0.067
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Surfaktanterne, der anvendes i dette produkt overholder kriterierne for bionedbrydelighed under Regulation 648/2004.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Det forventes ikke, at dette produkt eller nogen af indholdsstofferne vil akkumulere i naturen.
12.4. Mobilitet i jord
Produktet er blandbart med vand og er derfor mobilt pa markomrader og i vandmiljoer.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Dette produkt indeholder ikke nogen stoffer, der bedemmes til at veere PBT eller vPvB.
12.6. Andre negative virkninger
Produktet er surt, og kan senke pH-verdien lokalt ved udslip i vand.

PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Affaldshandtering for produktet

Undga udslip til aflgb.

Produktet er @tsende og affaldet skal derfor, hvis det ikke neutraliserets, betragtes som farligt gods.

Kasseret produkt skal handteres som farligt affald i henhold til geeldende forskrifter.

Emballager, der ikke er helt udtemte, kan indeholde rester af farlige emner og skal derfor handteres som farligt affald iht.

ovenstaende. Forpakninger, der er helt udtemte, kan indleveres til materialegenudvinding.

Se direktiv 2008/98/EF om affald. Overhold ogsé nationale og regionale bestemmelser vedrerende affaldshandtering.
Inddeling efter 2008/98

Anbefalet affaldskode: 15 01 02 Plastemballage

PUNKT 14: Transportoplysninger

Hvor andet ikke angives gelder informationen for alle transportméader i henhold til UN's modelregler, dvs. ADR (vej),
RID (jernbane), ADN (indre vandveje), IMDG (setransport), og ICAO (IATA) (flytransport).
14.1. UN-nummer
1805
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
PHOSPHORSYREOPLOASNING

14.3. Transportfareklasse(r)
Klasse

8: Atsende stoffer
Klassifikationskode (ADR/RID)

C1: AEtsende stoffer uden sekundeere farer: Sure stoffer: uorganiske veasker
Sekundzrfare (IMDG)

Ingen sekunder fare i henhold til IMDG
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Faresedler

14.4. Emballagegruppe
Embealleringsgruppe 111
14.5. Miljefarer
Ikke relevant

14.6. Szerlige forsigtighedsregler for brugeren
Tunnelrestriktioner

Tunnelkategori: E
14.7. Bulktransport i henhold til bilag IT i MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ikke relevant
14.8 Anden transportinformation
Transportkategori: 3; Maksimal totalmangde pr. transportenhed: 1000 kg eller liter (ADR 1.1.3.6)
Opbevaringskategori A (IMDG)
Neodskema (EmS) for BRAND (IMDG) F-A
Neodskema (EmS) for UDSLIP (IMDG) S-B

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Sarlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje
Ikke angivet.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Vurdering og kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til 1907/2006 Bilag I er endnu ikke udfert.

PUNKT 16: Andre oplysninger

16a. Angivelse, hvor der er foretaget 2endringer af den forudgiende version af sikkerhedsdatabladet
Revisioner af dette dokument

Dette er den forste udgave

16b. Forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet
Hele teksten for koder for fareklasser og kategorier nevnt i Punkt 3

Met Corr 1 Kan vare tsende for metaller (Kategori 1)

Acute Tox 4oral Akut toksicitet (Kategori 4 oral)

Skin Corr 1B Atsende (Kategori 1B)

Eye Dam 1 Irreversible virkninger i gjet (kategori 1)

Skin Irrit 2 Hudirriterende (Kategori 2)

Aquatic Acute 1 Meget giftig for organismer, der lever i vand (Kategori Akut 1)

Aquatic Chronic 2 Giftig for organismer, der lever i vand, med langtidsvirkninger (Kategori Cron 2)
Eye Irrit 2 Ojenirritation (kategori 2)

Skin Corr 1A Atsende (Kategori 1A)

Forklaringer af forkortelserne i Punkt 8
Danmark (2018)

E betyder, at stoffet har en EF-greensevaerdi

Forklaringer af forkortelserne i Punkt 14

ADR  Den europziske konvention om international transport af farligt gods ad vej

RID  Regler for international transport af farligt gods med jernbane

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code, den internationale maritime kode for farligt gods

ICAO International Civil Aviation Organization, den internationale organisation for civil luftfart (ICAO, 999 University
Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)

IATA International Air Transport Association, den internationale forening forlufttransport

Tunnelrestriktionskode: E: Passage forbudt gennem tunneller af kategori E

Transportkategori: 3; Maksimal totalmangde pr. transportenhed: 1000 kg eller liter (ADR 1.1.3.6)
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16¢. Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Datakilder

Primaere data til beregning af fareklassifikationen er fortrinsvis blevet taget fra den officielle europaiske klassifikationsliste,

1272/2008 Bilag I , opdateret til 2020-09-29.

Hvor sadanne data ikke er tilgeengelige, blev der som et alternativ anvendt den dokumentation, som ligger til grund for den

officielle klassifikation, f.eks. [IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). Som et andet alternativ blev

der brugt information fra anerkendte internationale kemikalieindustrier, og som et tredje alternativ fra anden tilgengelig
information, f.eks. fra andre leveranderers sikkerhedsdatablade eller fra non-profit-organisationer, hvor der blev udfert en
ekspertbedemmelse af kildens troveerdighed. Hvis der trods dette ikke fandtes palidelig information, blev farerne bedemt af

eksperter pa grundlag af kendte farer fra lignende stoffer, i henhold til principperne i 1907/2006 og 1272/2008.

Hele teksten for bestemmelser, som er navnt i dette sikkerhedsdatablad

1907/2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18.
december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for
kemikalier (REACH), om oprettelse af et europaisk kemikalicagentur og om @ndring af
direktiv 1999/45/EF og ophavelse af Radets forordning (EQF) nr. 793/93 og
Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rédets direktiv 76/769/EQF og
Kommissionens direktiv 91/155/EQF, 93/67/EQF, 93/105/EF og 2000/21/EF

2015/830 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om andring af Europa-
Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og
godkendelse af samt begrensninger for kemikalier (REACH)

1272/2008 EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16.
december 2008 om klassificering, markning og emballering af stoffer og blandinger og om
endring og ophavelse af direktiv 67/548/EQF og 1999/45/EF og om &ndring af forordning
(EF) nr. 1907/2006

648/2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 648/2004 af 31.
marts 2004 om vaske- og rengeringsmidler

BEK nr 655 af 31/05/2018 Graenseverdier for luftforureninger m.v. (Bekendtgerelse om graenseverdier for stoffer og
materialer, bilag 2)

89/391 RADETS DIREKTIV af 12. juni 1989 om ivarkszttelse af foranstaltninger til forbedring af
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet
98/24 RADETS DIREKTIV 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed

og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende
serdirektiv 1 henhold til direktiv 89/391/EQF, artikel 16, stk. 1)

2008/98 UROPA-PARLAMENTETS OG RADETS DIREKTIV 2008/98/EF af 19. november 2008
om affald og om ophevelse af visse direktiver
1907/2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18.

december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for
kemikalier (REACH), om oprettelse af et europaisk kemikalicagentur og om @&ndring af
direktiv 1999/45/EF og ophavelse af Radets forordning (EQF) nr. 793/93 og
Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rédets direktiv 76/769/EQF og
Kommissionens direktiv 91/155/EQF, 93/67/EQF, 93/105/EF og 2000/21/EF

16d. Hvilke metoder til evaluering af information, der er anvendt til klassificeringen

Beregningen af denne blandings fareklassifikation er udfert som en sammenlagt evaluering ved hjelp af en
ekspertbedemmmelse i henhold til 1272/2008 Bilag I, hvor al tilgaengelig information, som kan have en betydning for at
fastlaegge blandingens fareklassifikation blev bedemt samlet, og i henhold til 1907/2006 Bilag XI.

16e. Fortegnelse over de vigtigste faresaetninger og/eller sikkerhedssatninger
Fuldtekst for faresetninger ifelge naevnt i punktum 3

H290 Kan @tse metaller

H302 Farlig ved indtagelse

H314 Forarsager sveere @tsninger af huden og gjenskader

H318 Forarsager alvorlig gjenskade

H315 Forarsager hudirritation

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation
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16f. Radgivning om egnet uddannelse/instruktion af arbejdstagerne for at sikre beskyttelse af menneskers sundhed

og miljoet

Advarsel for fejlagtigt brug

Dette produkt kan forarsage alvorlig skade ved fejlagtigt brug. Laes og folg ngje dette sikkerhedsdatablad og anden
risikoinformation. Ved erhvervsmaessigt brug er arbejdsgiveren ansvarlig for at personalet er godt bekendt med farerne.

Anden relevant information
Ikke angivet
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