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-   Hög kapacitet för skjuv- och lyftkrafter
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Integrerad ljudisolering

Utöver ljudlister under- och över 
KL-bjälklag och väggar med 
elastomererna Vibrafoam och 
Vibradyn, erbjuder vi också beslag 
med integrerad ljudisolering. 
Beslagen ökar ljudreduktionen 
effektivt jämfört med oisolerade 
beslag. Våra vinkelbeslag klarar 
höga skjuv- och lyftkrafter, 
och begränsar effektivt flank-
transmitterade ljud i 
träkonstruktioner. Vi erbjuder 
också en standardserie med 
elastiska brickor och slang för 
frikoppling av skruvgenomföringar. 
Andra dimensioner kan erbjudas 
på begäran.

     Begränsar effektivt ljudöverföring

     Enkel montering med färre antal skruv

     Referensprojekt med goda resultat

    Inget monteringsverktyg krävs. 
    Samtliga komponenter i beslagen
    är förmonterade.

    Bärförmåga beräknat av Limträteknik i 
    Falun efter Karlsruhe Universitetets 
    modell. Uppfyller nya Eurocode 5:2025

    Stålsort S355 
    Korrosivitetsklass C2
    Säkerhetsklass 3

    Ljudisolering med Vibrafoam® 
    och Vibradyn® som är listade 
    och godkända i Basta, 
    Byggvarubedömningen, SundaHus   
    och Svanens husproduktportal.

     Beslagen leveras med skruv
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Produkt Infästning Dimension Skruvdimension 
och antal

Lastkapacitet (kN)
Dimensionerande

Elastiska brickor 
Vibradyn

L x B x H F1/F2 F3 F4 F5/F6 F7/F8 Typ Dimension Tryck kN

VB1 Trä – Trä 200x50x100 14 st 10x120
16,5 13,3 26,5 4,9 18,2

EB1 Ø30/10x6 0,1

Betong – Trä 200x50x100 9 st 10x120, 
3 st 10x90

EB2 Ø35/7x3 1,3

VB2 Trä – Trä 120x50x100 8 st 10x120
10,6 8,4 14,5 2,9 10,6

EB3 Ø50/12x12 2

Betong – Trä 120x50x100 5 st 10x120, 
2 st 10x90

EB4 Ø50/12x12 3,4

9 st 10x120
Vinkel 200x50x100
5 st 10x120
Bricka 120x8x40
Vibrafoam 6mm
Vibrafoam 6mm

5 st 10x120
Vinkel 120x50x100
3 st 10x120
Bricka 120x8x40
Vibrafoam 6mm
Vibrafoam 6mm

9 st 10x120
Vinkel 200x50x100
3 st 10x90
Bricka 120x8x40
Vibrafoam 6mm
Vibrafoam 6mm



All information som tillhandahålls är resultatet av studier och erfarenheter. Det kommuniceras i god tro, men får under inga omständigheter           
utgöra en garanti från vår sida, eller göra oss ansvariga, även om tredje parts rättigheter kränks. Ansvarig utgivare: Vibisol AB, Utgåva 2025.

Besöksadress:
Stillestorps Industriväg 8
443 61 Stenkullen

Postadress:Vibisol AB
Box 3037, 443 03 Lerum

Telefon:0302-770130
E-post: info@vibisol.se
Hemsida: www.vibisol.se

Bjälklag Bjälklag

Elastomer under och 
över KL-bjälklag med 
ljudreducerande 
vinkelbeslag

Styv utan isolerande lager 10.8 13.5 0 0

Vibrafoam 6 mm 18.5 24.0 7.7 10.5

Vibrafoam 12.5 mm 20.1 24.2 9.3 10.7

Vibradyn 6 mm 19.4 24.0 8.6 10.5

Vibradyn 12.5 mm 20.7 24.4 9.9 10.9

Förbättringarna           jämfört med 
den styva konstruktionen              kan 
användas som vägledande värden för 
beräkningar:

Vibrationsreduktionsindex 

Styv konstruktion Isolerad konstruktion

Vibrationsreduktionsindexet för produkterna är 
baserat på värden fastställda av Fraunhofer 
Institute for Building Physics IBP i Stuttgart. 
Mätningarna g jordes baserat på DIN EN ISO 
10848-4, en fullskalig träkonstruktion i lab. 

Kij

∆Kij

Kij = Kij,starr +∆Kij

[dB]KDf KFf KFf ∆KFf [dB][dB][dB]

Kij,starr

Kontakta oss för ytterligare information.


