
 

 

 

 

 

 

 

 

Trim af løbende rig, 

Forsejl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Forsejlsfald: Forsejlsfaldet trimmer dyden og faconen i forsejlet. Når 

faldet strammes, bliver forsejlet fladere og faconen flyttes frem mod 

forstaget. Når vinden tiltager, skal sejlcentret gradvis flyttes fremad. 

Med andre ord skal forstaget strammes. Justeringer sker inden for ca. 

5 cm.  

 

Se efter, hvordan løjderne inden ved forstaget står. ”Gardiner” opad 

og nedad i forsejlet inde ved forsejlsfaldet skal undgås. Forsejlsfaldet 

skal strækkes til det punkt, hvor gardinerne i sejlet lige nøjagtigt 

fjernes eller glattes ud. Sæt et tapemærke på faldet til let -, mellem - 

og hård luft, så du som udgangspunkt ved hvortil forsejlsfaldet skal 

strækkes. 

 

Skøder: Skøderne sættes løsere (mere slæk) i let vind og hårdere, når 

det blæser op. Forskellen er mellem 2 og 5 cm målt i forhold til 

blokken i skødeskinnen. Sæt tapemærker på skøderne (dine gear). 

 

Skødevogn: Skødevognen skydes frem i let vind og tilbage i hård luft. 

Find gerne tre gear (indstillinger) på dine skødeskinne til let -, mellem - 

og hård vind og afmærk dem med tapemærker. 

 

Når der er krabbe bølger eller højsø skal sejles, gøres lidt hulere for at 

trække båden gennem søen. 

 

Ticklers: Se efter dine tickers i forsejlet. Ticklers skal i hovedsagen det 

meste af tiden stå vandret på luv og læs side. 

 

Når øverste læ tickler blafrer opad og den mellemste læ ticklers er 

urolig, så lukker sejlet i toppen og har for lidt tvist. Flyt skødevognen 

agter over. Det forbedrer også balancen i båden. 

 

Når den øverste luv ticklers løfter sig og mellemste luv ticklers er 

urolig, så twister sejlet for meget i toppen. Flyt skødevognen frem. 


