
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    

 
 Werkt op 3 D alkaline batterijen (ca. 2 
 Weegbereik 6/15kg
 Indeling 2/5 gram
 Kristal heldere display met back
 Tarra functie 
 Kiloprijs fixeerfunctie
 70 PLU’s 
 2 x 35 preset toetsen
 Vermenigvuldigingsfunctie stuksprijzen

 
 
 
 

   PS6 Series
       Elektronische rekenweegschaal

                                                                    PS6N 

Werkt op 3 D alkaline batterijen (ca. 2 jaar) 
Weegbereik 6/15kg (PS6P) of 15/30 kg (PS6N) 
Indeling 2/5 gram (PS6P) of 5/10 gram (PS6N) 
Kristal heldere display met back-light functie 

functie 

toetsen 
Vermenigvuldigingsfunctie stuksprijzen 

Series 
rekenweegschaal 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Type 
Weegvermogen 

Indeling 

Aansluitspanning 
Werktemperatuur 

Toegestane luchtvochtigheidsgraad
Display 

Afmeting weegschaal 
Afmeting weegplateau 

Afmeting stelvlak (afstand stelvoeten

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
     
 
                                                                                                                      
 
 
          PS6P    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   PS6 Series
       Elektronische rekenweegschaal

Note:   Aclas ontwikkelt constant verder, specificaties en uitvoering kunnen 

 

PS6P 
6/15 kg 15/30 kg

0 ~     6 kg = 2 gram 
6 ~ 16 kg = 5 gram 

0 ~ 15 kg =     5 gram
15 ~ 30 kg = 10 gram

3 type D alkaline batterijen (gebruik ca. 2 jaar)
0°C ~ 40°C 

Toegestane luchtvochtigheidsgraad 5% ~85% R.H. 
Hoog contrast LCD met back-

350(B) x 390(D) x 488(H) mm 350(B) x 3

350(B) x 230(D) mm
afstand stelvoeten) 260(B) x 180(D) mm

  

                                                                                                                      PS6N 

       

 

Series 
rekenweegschaal 

Specificaties 

Uitvoeringen 

constant verder, specificaties en uitvoering kunnen onaangekondigd wijzigen. 

PS6N 
15/30 kg 

0 ~ 15 kg =     5 gram 
15 ~ 30 kg = 10 gram 

atterijen (gebruik ca. 2 jaar) 

-light functie 
(B) x 360(D) x 134(H) mm 

0(B) x 230(D) mm 
260(B) x 180(D) mm 


