Richtlijnen Sleep-in
In heel wat scholen wordt er één maal per jaar een sleep-in georganiseerd door de school. Daarbij blijven bepaalde klassen voor één nacht overnachten op school. Het is allerminst de bedoeling om deze activiteiten te verbieden maar er dient wel voldoende aandacht te zijn voor de veiligheid tijdens deze overnachtingen.

[bookmark: _Toc516129010]Standaardvoorwaarden lokaal sleep-in:
Lokaal sleep-in dient te voldoen aan volgende voorwaarden:
· Gelegen op het evacuatieniveau
· Beschikt over minimum twee onafhankelijke uitgangen
· Alle leerlingen dienen op het evacuatieniveau (benedenverdieping) te slapen
· Het aantal begeleiders van de sleep-in dient in overeenstemming te zijn met het aantal kleuters/leerlingen dat blijft overnachten, met een minimum van twee. Daarbij dient het garanderen van een optimale en efficiënte evacuatie centraal te staan
· Vanuit ieder punt van het lokaal bedraagt de af te leggen afstand om een buitendeur (veilige plaats) te bereiken niet meer dan 30m
· Voorzien van veiligheidsverlichting en -signalering
· Voorzien van optische rookmelders
· Drukknoppen voor alarmering dienen zich binnen handbereik te bevinden. Het alarmeringssignaal dient goed hoorbaar te zijn
[bookmark: _Toc516129011]Standaardvoorwaarden voor de evacuatieweg:
Evacuatieweg (weg tussen lokaal en buitendeur/veilige plaats) dient te voldoen aan volgende voorwaarden:
· Dient volledig vrij van obstakels te zijn
· Voorzien van veiligheidsverlichting en -signalering
· Voorzien van optische rookmelders
[bookmark: _Toc516129012]Organisatorische maatregelen:
· Het aantal begeleiders dient in overeenstemming te zijn met het aantal kleuters/leerlingen dat blijft overnachten. Daarbij dient het garanderen van een optimale en efficiënte evacuatie centraal te staan.
· De begeleiders dienen bij de inslapende kinderen te slapen
· De brandalarmeringsinstallatie dient goed gekend te zijn bij het begeleidend personeel.
· De opstelling van de bedjes dient een optimale evacuatie te kunnen borgen. Daarbij is het belangrijk dat ieder bed bereikbaar is zonder over een ander bed te moeten stappen. De wandelpadjes tussen de bedden zijn minstens 1m breed, vrij van obstakels, recht en geven uit op de uitgangen van het lokaal. 
[bookmark: _Toc516129013]Algemene maatregelen:
· Autonome rookdetectoren dienen voor de sleep-in gecontroleerd te worden op hun goede werking
· De branddetectie installatie dient recent (<1 jaar) gekeurd te zijn (indien van toepassing)
· De brandalarmeringsinstallatie dient recent (< 1 jaar) gekeurd te zijn
· De draagbare snelblussers dienen gemakkelijk bereikbaar te zijn en moeten jaarlijks op hun goede werking worden nagezien
· De begeleiders dienen een vaste telefoon of opgeladen gsm binnen handbereik te hebben.
· Nabij het toestel dienen volgende instructies vermeld te zijn:
· Telefoonnummer hulpdiensten: ‘112’
· Gegevens van de school (naam, adres, bijzonderheden in verband met bereikbaarheid…)
· Een correcte oproep is uiterst belangrijk om de juiste hulp te kunnen bieden:
· Wat is er gebeurd?
Vertel kort en duidelijk wat er is gebeurd en wat de aard van het gevaar is. Vaak zal de operator u bijkomende vragen stellen. Geeft ook hier kort en duidelijk antwoord op. Het is belangrijk te weten hoeveel personen in gevaar zijn en welke verwondingen zij eventueel hebben.
· [bookmark: _Hlk515971760]Waar is het gebeurd?
Geef de naam van de school en een juiste plaatsbepaling door. Allereerst is dat het adres: straatnaam, huisnummer en gemeente. Indien mogelijk geeft u extra informatie over de ligging (bv. straatzijde, voorbij tankstation, speeltuin, enzovoort).
· Wie belt er?
Geef uw naam en contactgegevens door. Dit kan nodig zijn voor bijkomende informatie bijvoorbeeld wanneer de hulpdiensten er niet in slagen de juiste plaats te vinden. 
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