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Der Lärmschutz fängt bei 
WILLBRANDT mit der Beratung 
an. Denn nur durch genaue 
Kenntnis Ihrer Lärmsituation 
können lärmmindernde Maß-
nahmen von uns erarbeitet 
werden. Für jedes Problem finden 
wir die richtige Lösung. 

Wir beraten Sie selbstverständ-
lich auch über die rechtlichen 
Aspekte zum Thema Lärmschutz 
am Arbeitsplatz.

Unser Fachpersonal arbeitet 
Lösungsvorschläge nach gelten-
den Regelwerken von DIN-, EN- 
sowie ISO- und VDI-Richtlinien 
mit der Zielsetzung aus, einen 
optimalen Betriebsablauf sowie 

Wirtschaftlichkeit am Arbeitsplatz 
zu gewährleisten. Darüber hinaus 
werden die so ermittelten Daten 
mit den Anforderungen der aktu-
ellen „LärmVibrationsArbSchV“ 
und DIN 18041 („Hörsamkeit in 
kleinen bis mittelgroßen 
Räumen“) abgeglichen. Dabei 
stehen unseren Mit-arbeitern 
modernste Messtechnik und 
Auswertungsverfahren zur 
Verfügung. 

Anschließend präsentieren und 
erläutern wir Ihnen ausführlich 
unsere Vorstellungen. Nach ein-
gehender Diskussion werden die 
weiteren Schritte festgelegt und 
die Konstruktionspläne er stellt. 

Anhand dieser Pläne werden die 
Lärmschutzelemente durch unser 
Fachpersonal angefertigt und 
montiert. Durch eine eigene 
Werkstatt können wir fast jeden 
Wunsch realisieren. Die abschlie-
ßende Schallmessung rundet den 
Auftrag ab. 

Unser Qualitätsmanagement-
System ist zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001:2000.

Rufen Sie uns an. Lassen Sie 
sich ausführlich über unsere 
Leistungen informieren, fordern 
Sie weiteres Prospektmaterial an  
oder lassen Sie sich von unseren 
Außendienstmitarbeitern beraten. 
Wir helfen Ihnen gern. 

Denken Sie auch daran: Nicht 
zuletzt ist ein zufriedener, moti-
vierter Mitarbeiter an einem 
gesunden Arbeitsplatz die Basis 

für einen optimalen Arbeitsablauf 
und somit entscheidend für die 
Wirtschaftlichkeit und Wettbe-
werbsfähigkeit Ihres Unterneh- 
mens.

Lärmmessung - Planung 
Fertigung - Montage

Lärmbelästigung ist ein 
Problem unserer Zeit. 
Unum strit ten ist, dass 
langanhaltender Lärm 
zu gesundheitlichen 
Schäden wie Nervosität, 
Herz- und Kreislaufbe-
schwerden, Schlaflosig-
keit und allgemeiner 
Leistungsab nahme füh-
ren kann. Der Lärm-
pegel am Arbeits platz 
spielt dabei eine zen-
trale Rolle. 

Eine wirkungsvolle Lärm-
minderung kann aber nur 
durch ein umfassendes 
und maßgeschneidertes 
Komplett-Konzept 
erreicht werden. 

Aufgrund unserer lang-
jährigen Erfahrungen 
im Bereich Lärmschutz 
und den hohen Quali-
täts anforderungen an 
Personal und Material 
verfügen wir über das 
nötige Know-how, Ihr 
Lärmproblem zu lösen.

Lärmschutz - 
Fertigung nach Maß.

Lärmmessung am Arbeitsplatz.

Die gute Zusammenarbeit 
zwischen Kunden, 

Außen dienst, Ingenieur 
und Fertigung sichert 

den Erfolg.

Nachhall-
messung 

bei Raum-
akustik.
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Körperschalldämpfung oder auch 
Entdröhnung wird erreicht, indem 
Schwingungsenergie durch inne-
re Reibung in Wärme umgewan-
delt wird. Die sogenannte innere 
Dämpfung kann durch Anbringen 
von Dämpfungsbe lägen erreicht 
werden. 

Man unterscheidet zwischen ein-
schichtigen und zweischichtigen 
Dämpfungsbelägen. Einschichtig 
bedeutet, dass auf dünnen 
Blechen Folien aus elastischen 
Materialien befestigt werden. Bei 
zweischichtigen Systemen wird 
das Dämpfungs material sand-
wichartig zwischen zwei Bleche 
eingebettet. 

Materialien, die zur Körperschall-
dämpfung überwiegend Ver-
wendung finden, sind Dämp-
fungsfolien auf Basis von Bitumen 
oder Kunststoffen.

Blechhauben, Verkleidungen und 
ähnliche Gehäuse können wirk-
sam mit selbstklebenden Kunst-
stofffolien entdröhnt werden. Der 
Vorteil dieser Folien liegt darin, 
dass sie flexibel sind und mit dem 

Messer auf jede gewünschte 
Form zugeschnitten werden 
können.

Bei der Bearbeitung von Blechen 
(z. B. beim Schleifen, Bohren,
Sägen, Häm mern 
und Knabbern) 
eignet sich 
besonders 
die immer 
wieder 
verwendbare 
Magnetfolie.

Der entstehende Lärm kann 
dadurch bis zu 10 dB (A) gesenkt
werden.

Dünnwandige Bleche im 
Automobil-, Fahrzeug- und 
Maschinenbau werden meist 
durch spritz-, streich- oder spach-
telbare Antidröhnmaterialien 
gedämpft. Es werden aber auch 
Kombinationssysteme aus Folie 
und Weichschaum sowie 
Sandwich-Bleche eingesetzt. 

Körperschalldämpfung

Der Körperschall wird 
von festen Körpern ab-
gestrahlt, der durch 
Schallübertragung die 
Oberfläche zum Schwin-
gen anregt. Die angren-
zende Luft wird dabei 
ebenfalls in Schwingung 
versetzt. Das bedeutet, 
dass Körperschall auch 
immer Luftschall er-
zeugt. Ein Maß für die 
innere Dämpfung ist der 
Verlustfaktor. 

Werden Werkstoffe mit 
geringem Verlust faktor 
wie Stahl, Alu minium, 
Messing angeschlagen, 
so klingen sie lange 
nach. Werkstoffe, die 
kaum nachklingen, 
weisen hohe Verlust-
faktoren auf.

Der Verlustfaktor von 
Kunststoff ist z. B. rund 
hundert- bis tausendmal 
größer als der von 
Stahl.

Zum 
Entdröhnen 

von Blechen 
erzielen bereits 

einfache
Magnet-

folien gute 
Ergebnisse.

Kunststofffolien - die Einsatz-
gebiete sind vielfältig  und 

grenzenlos, da diese selbst-
klebenden Folien passgenau 

zugeschnitten werden können.

Spül- bzw. Wasch-
maschinengehäuse 

werden ebenfalls mit 
spritz-, streich- oder 

spachtelbaren Anti dröhn-
materialien  ausgekleidet.
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Eine Methode zur Körper-
schalldämmung ist das Ent-
koppeln. Hierbei wird eine elasti-
sche weiche Lagerung und 

Fixierung des Schallerzeugers 
am Fundament so angeordnet, 
dass die Vibration größtenteils im 
Schwingungsdämpfer-Element 
aufgenommen wird. 

Unter Zwischenschaltung beson-
derer Elastomer-Elemente ist es 
auch möglich, Maschinen oder 
Anlagen direkt auf den Hallen-
boden zu stellen. Zu diesem 
Zweck werden die Dämmungs-
materialien wie Gummi oder
weiche Kunststoff platten direkt 
auf die Bodenfläche verklebt. Das 
Fundament kann anschließend 
mit z. B. Beton ausgegossen
werden.

Aufgrund der Variations möglich-
keiten bezüglich Raum gewicht, 
Materialdicke und Lagerfläche 
sind die Einsatz gebiete nahezu

unbegrenzt. Die nutzbaren 
Belastungen reichen von 
100 kg/m2 bis 1000 t/m2. So las-
sen sich nicht nur Maschinen und 
haustechnische Anlagen, son-
dern auch Großanlagen und 
Häuser dämmen.

Körperschalldämmung

Schwingungen mit 
kleinen Amplituden und 
niedrigen Frequenzen, 
die in flüssigen oder 
festen Körpern sowie 
Konstruktionen bzw. 
Geräten auftreten, 
werden als Körper-
schall bezeichnet. 

Von einer starr montier-
ten Maschine können 
die Schwingungen auf 
angrenzende Konstruk-
tionen und Wand-, 
Decken- und Boden-
flächen geleitet werden 
und kehren so als Luft-
schall wieder in den 
Raum zurück.

Dabei wird nicht nur der 
Mensch belästigt, son-
dern es können auch 
Maschinen und Geräte 
in ihrer Funktion und 
Genauigkeit beeinträch-
tigt werden.

Das bedeutet, dass die 
Schallwellen bereits am 
Entstehungsort oder 
vor Einleitung in die 
angrenzenden Konstruk-
tionsteile gedämmt 
werden sollten. 

Durch die voll-
flächige Lage-
rung des 
Fundaments 
einer Crash-
Test-Anlage 
auf Sylomer® 
kann das 
schwingfähige 
System auf 
unter 5 Hz 
abgestimmt 
werden.

Das gesamte 
Fundament für 

eine Hebe-
bühne wurde 
mit Sylomer® 

Typ M aus-
gekleidet.

Beim 
Betonieren 
von Funda-

menten z. B. 
für Wasser-

pumpen kann 
die Sylomer®- 
 Matte in einer 
Art verlorenen 
Schalung ein-

gesetzt werden. 

Sylomer®-Einlage
für Sockelfundament
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Schwingungsisoliermatten lassen 
sich nicht nur großflächig verar-
beiten. Durch einfaches Zu- 
schneiden ist eine Direkt lagerung 
der Maschine möglich. Dabei 
hängt die Reduzierung der 
Vibrationen entscheidend von der 
richtigen Wahl des Materials ab. 

Ein positiver Nebeneffekt einer 
elastischen Lagerung z. B. einer 
Klimaanlage ist, dass nicht nur 
die Übertragung der Vibrationen 
in das Gebäude vermieden wird, 
sondern auch die Verkleidungs-
bleche entdröhnt werden. 

Für Maschinen und Geräte, die 
„federnd“ gelagert werden 
müssen, finden auch Gummi-
metall-Elemente Verwendung. 
Sie schützen nicht nur schwin-
gungsempfindliche Aggregate 
und Armaturen (Passiv-
entstörung), sie vermindern auch 
den Übergang von Maschinen-
schwingungen auf die Umgebung 
(Aktiventstörung).

Für hochsensible Elektronik-
geräte eignen sich besonders 
Drahtseil-Feder elemente zur 
Stoßabsorption und Schwin-
gungs dämpfung bei niedrigen 
Eigenfrequenzen  bis z. B. 2,5 Hz. 

Elastische Lagerung 
verhindert Übertragung 

der Vibrationen und 
entdröhnt die 

Verkleidungsbleche.

Wo eine vollflächige 
Fundament lagerung 

nicht möglich oder 
nicht geeignet ist, 

bietet sich die 
Sockellagerung an. 

Mit gängigen 
Schneidewerkzeugen 

kann Sylomer® 

verarbeitet werden.

CAVOFLEX®

Drahtseil-Federelemente

SCHWINGMETALL® Elemente

CONTITECH®-Luftfeder

Kompensatoren aus 
Stahl, Edelstahl oder 

Gummi dienen zur 
Minderung von 

Schwingungen in 
Rohrleitungssystemen 

wie z. B. Pipelines, 
Abgas- und Wasser-

leitungen.

Eine Körperschalldäm-
mung wird erreicht, in-
dem die Schwingungen 
ganz oder teilweise 
reflektiert werden. 

Reflexion tritt auf, wo 
sich der Schall wellen-
widerstand des Über-
tragungsweges sprung-
haft ändert. Dabei ist es 
gleichgültig, ob der 
Schallwellen widerstand 
größer oder kleiner wird. 

Wichtig ist allein, dass 
der Unterschied der bei-
den Schall welle nwider-
stände möglichst groß 
ist.
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Um die Schallreflexion in einem 
Raum möglichst gering zu halten, 
bieten sich nicht brennbare oder 
schwerentflammbare Melamin-
Schaumstoffe an.

Absorbierende Decken-Systeme 
gibt es in verschiedenen Material-
ausführungen, Profilierungen, 
Ausstat tungen und Farben. 

Dadurch können Sie den Lärm-
schutz mit innenarchitektonischer 
Gestaltungsmöglichkeit verbin-
den. So erhält Ihr Raum die ganz 
persönliche Note. 

Rauchmelder, Sprinkler und auch 
Beleuchtungen werden in die 
Raumkonzeption integriert.

Die LärmVibrations-
ArbSchV „Der Unter-
nehmer hat die Arbeits-
räume so zu gestalten, 
dass die Schallaus-
breitung nach fortschritt-
lichen, in der Praxis 
bewährten Regeln der 
Lärmminderungs technik 
vermindert wird, wenn 
eine Lärmge fähr dung 
der Versicherten besteht 
oder zu erwarten ist.“ 

Das Prinzip der Luft-
schalldämpfung beruht 
darauf, dass die Bewe-
gungsenergie der durch 
ein Schallereignis ange-
regten Luft in Wärme 
umgewandelt wird. Das 
kann durch Reibung 
z. B. durch Eindringen in 
faserige oder offenporig 
geschäumte Materialien 
oder durch Deformation 
und Energieabsorption 
geschehen.

Farbige Akustik-Paneele mit 
Aluminiumeinrahmung (auch als 
„Akustikbilder“ lieferbar).

Zylindrische Absorber mit 
Seilaufhängung: Kombination 

von Akustik, Beleuchtung
und Design.

Besprechungsraum mit 
Kombination aus Akustik-

Deckensegeln und 
Akustik-Wandbildern.

Büro mit Linearabsorbern zur 
Verbesserung der Sprachver-

ständlichkeit (auch bei 
betonkernaktiven Decken). 

Luftschalldämpfung/-absorption
Büro / Empfang / Konferenz

Abgehängte Akustik-Deckensegel 
bei betonkernaktiver 

Decke im Büro.

Akustik-Deckensegel zur 
Verbesserung der 
Sprachempfindlichkeit im 
Empfangsbereich (auch bei 
betonkernaktiven Decken).
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Dort, wo aus bau- oder schall-
technischen Gründen Wände und 
Decken nicht be  klebt werden 
können, kommen Abhänge-
systeme zum Einsatz. Ein weite-
rer Vorteil der Schall schutz-
systeme zum Abhängen liegt 
darin, dass sie gezielt um  
die Lärmquelle gruppiert werden 
können, um so die größtmög liche 
Wirkung erzielen zu können. Je 
näher der Schall an der Lärm-
quelle „eingefangen“ wird, desto 
günstiger ist das Ergebnis.

Abhängungssysteme gibt es in 
den verschiedensten Aus-
führungen und geometrischen 
Formen. Sie können entweder 
senkrecht abgehängt oder waa-

gerecht in vorhandene Raster-
systeme eingelegt werden. 

Der Vorteil der nach oben gerich-
teten Abhängung liegt darin, dass 
die Luft- und Sicht verhältnisse 
nicht beeinträchtigt werden. Der 
Einsatz in Produktionsstätte und 
Büro eignet sich gleichermaßen.

Industriehalle 
ausgestattet 
mit senkrecht 
abgehängten 
Schaumstoff-
absorbern in 
weiß für gute 
Lichtreflexion. 
Die Absorber 
sind nach 
DIN 4102 B1
schwerent-
flammbar und 
werden an 
handels-
üblichen
T-Schienen
montiert. 
Kombiniert 
mit Wand-
absorbern im 
hinteren 
Hallenbereich. 

Wirkungsvolle Kombination von 
dicht an den Lärmquellen platzier-
ten Absorbern mit vollflächig 
absorbierend ausgestatteten 
Decken- und Wandflächen.

Reflexionsarmer Raum mit illsonic® 
Keilen ausgekleidet. Die Keile sind 
demontierbar an Drahtspitzen aufgesetzt. 
Das Material ist schwerentflammbar nach
DIN 4102 B1, faserfrei und hat einen hohen 
Lichtreflexionsgrad. Hier können nach DIN
EN ISO 3745 Geräuschmessungen und 
Schallleistungsmessungen nach dem 
Hüllflächenverfahren mit einer unteren 
Grenzfrequenz fu von 100 Hz (oder niedriger) 
durchgeführt werden.

Werkhalle mit nichtbrennbarer 
Akustikdecke und Hinterlüftung zur 

Vermeidung einer Taupunkt-
verschiebung (Kondenswasser).

Produktionsbereich mit dicht an 
den Lärmquellen abgehängten 
Absorbern zur Optimierung der 
schallabsorbierenden Wirkung 

(Montage mit Radius).

Grundbegriffe wie 
Raumakustik, Nachhall-
zeit, Schallausbreitungs-
kurve, Schallabsorpti-
ons grad und Hallradius 
spielen dabei die  
entscheidende Rolle. 

Der Schallpegel ist ab-
hängig von der Schall-
absorptionsfähig keit 
der Raumbegrenzungs-
flächen. 

In Räumen mit hoher 
Absorptions fähig keit 
verringert sich der 
Schall einer Lärmquelle 
mit zunehmendem 
Ab stand schneller, als 
in einem Raum mit stark 
reflektierenden Raum-
begrenzungen.

Luftschalldämpfung/-absorption
Industrie



Lärmschutzkabinen zeichnen 
sich nicht nur dadurch aus, dass 
sie bei fachgerechter Konstruktion 
und Montage eine geeignete 
Luftschalldämmung garantieren, 
sondern auch entscheidend zur 
Verbesserung der Luft und den 
Klimabedingungen beitragen 
können. Darüber hinaus erhöhen 
Kabinen die Sicherheit für 
Mitarbeiter und Maschinen. 
Lärmschutzkabinen und Lärm-

schutzwände finden überall und 
in jeder Größe Anwendung. Auch 
Wünsche bezüglich Form, Auf-

bau, Handling und späterer even-
tueller Ausbau-Varianten lassen 
sich einfach und schnell realisie-
ren, da die Kabinen aus selbst-
tragenden Einzelelementen 
bestehen, die im Baukasten-
system montiert werden können. 

Kabinenausführungen gibt es in 
verzinktem Blech oder in Edel-
stahl, wobei die Wände unperfo-
riert, einseitig perforiert oder beid-
seitig perforiert gelie   fert werden 
können.

Sonderausstattungen wie Türen,  
Fenster, Schiebetüren, Hubtore 

und Schwenktore, Ventilatoren, 
Bedienungs klappen, Belüftungs-
einrich tungen, zerlegbare 
Einzelelemente, elektrische 
Installationen, Schalldämpfer-
Strecken, Sicherheitsschalter, 
verfahrbare oder transportable 
Ausführungen sowie mechanisch, 
pneumatisch, hydraulisch oder 
elektrisch betriebene Bedie-
nungseinrichtungen können 
ebenfalls integriert werden. 
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Luftschalldämmung
Schallschutz-Kabinen 

Luftschalldämmung be-
deutet die akustische 
Trennung zweier 
Räume, bei der 
möglichst wenig Schall-
energie von einem in 
den anderen Raum 
übertragen werden 
soll. 

Bei der Einhausung 
einer Lärmquelle (z. B. 
mit einer Lärmschutz-
kapsel) findet eine 
Verteilung der Schall-
energie statt. Der auf 
die Kabi nen   wände 
auftreffende Schall teilt 
sich auf in den reflektie-
renden, absorbierenden, 
durch Körperschall-
übertragung abgeführten 
und durch die Kapsel 
durchdringenden 
(Transmission) Schall-
anteil.

Bei der Konstruktion 
einer Schallschutz-
kapsel ist besonderes 
Augen merk auf die 
Absorp tions  fähigkeit 
der Kap selung zu 
legen.

Schalltechnisch modifizierter 
Seecontainer als Dauerlauf-
Prüfstand für Verbrennungs-

motoren, Lieferung mit 
Be- und Entlüftung. 

Dämmung: 40 dB (A).

Schallschutzkabine mit großen 
Flügeltüren.

Schallschutzkabine in lackierter Ausführung mit 
Fenster, Schiebetür sowie Be-/Entlüftung.
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Je nach Einsatzbedin gungen und 
Frequenzverlauf sowie Körper-
schallanteil sind gem. DIN EN 
ISO 15667 (ehemals VPI 2711) 
Pegelminderungen von 10 - 30 
dB(A) erreichbar. Bei zwei-
schaliger Bauweise können 
Einfügungsdämmwerte „De“ bis 
zu 40 dB(A) erreicht werden. 

Schallschirme und Trenn wände 
mindern den Direktschall 
zwischen Arbeitsplätzen und 
Lärmquellen. Die Pegelminde-
rung kann durch Deckenabsorp-
tion und durch Wandelemente 
wesentlich erhöht werden. Da 
Schallschirme auf dem Boden 
aufgestellt werden, sorgen Fuß-
stützen (fest- oder fahrbar) für die 
Standsicherheit. 

Luftschalldämmung
Kabinen und Wände

Es ist darauf zu achten, 
dass die Wandungen 
nicht durch mecha-
nische Schwingungen 
(Körper schall) angeregt 
werden.

Körperschallan regung 
kann über den Fuß-
boden erfolgen, aber 
auch über eine unsach-
gemäße Abdichtung 
einer Welle oder Rohr-
leitung. 

In praktischen Anwen-
dungsfällen muss 
besonders darauf 
geachtet werden, dass 
die Kabinenwände in 
ausreichendem Abstand 
zu den Schallerzeugern 
aufgestellt werden. 
Andernfalls kann es 
zu Verlusten hinsichtlich 
des Einfügungsdämm-
maßes führen. Akustisch optimierter Blecharbeitsplatz einer 

Kfz-Schlosserei (mobile Schallschutzwand und Akustikdecke).

Kapselung im Außenbereich mit 
thermisch getrennten Zu- und 
Abluft-Schalldämpfern.

Schallschutzkapselung einer Groß-
produktionsanlage mit Deckenanschluss.

Lärmschutzwände in
Modulbauweise.
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Schallschutzhauben schließen 
den Lärm direkt an der Lärmquelle 
ein. Die Schallwellen werden 
innerhalb der Kapsel vorwiegend 
durch geeignetes Dämmmaterial 
absorbiert. Die maßgeschneider-
ten Hauben erzielen unter 
Berücksichtigung von Zu- und 
Abluftkanälen sehr gute Schall-
pegelminderungen. 

Zugang zu den Maschinen erhält 
man entweder durch kranbare 
Ausführungen, die auch mit elek-
trischen Sicherheitsschaltern 
ausgestattet sein sollten, oder 
durch abnehmbare Seitenteile. 

Die besten Lärmreduzie rungs-
ergebnisse werden bei den 
Kapseln durch eine Kombination 

der verschiedenen Lärmschutz-
systeme erreicht. Durchschnitts-
werte zeigen, dass eine nicht 
schallabsorbierend ausgekleidete 
einschalige Kapsel nach VDI 
2711 5 bis 15 dB (A) erreicht, wo- 
gegen eine schallabsorbierend 
ausgekleidete einschalige Kapsel 

nach DIN EN ISO 15667 
(ehemals VDI 2711) 10 bis 30 
dB(A) erreicht. 

Wird die Maschine darüber hin-
aus auf ein schalldämmendes 
Fundament gestellt, kann dieser 
Wert weiter verbessert werden.

Schallschutzhauben bieten auch 
im Büro und für den privaten 
Haushalt entscheidene Vor teile. 
Sie vermindern nicht nur die 
Lärmbelästigung am Arbeits platz, 
sondern schützen auch die 
Geräte und verhindern die unbe-
fugte Nutzung. 

Luftschalldämmung
Schallschutz-Hauben

Die Lärmschutzkapsel 
ist aufgrund der dichten 
Bauart und des Wand-
aufbaus auch ein guter 
Wärmeisolator. Die freie 
Wärmeabstrahlung ist 
nicht mehr gegeben. 
Um aber einen zwangs-
läufigen Wärme stau zu 
verhindern, ist es in der 
Regel erforderlich, ein 
Be- und Entlüftungs-
system zu installieren, 
damit zum einen die 
Wärmeabfuhr gewähr-
leistet ist und zum 
anderen die erforder-
liche Einfügungsdäm-
mung nicht beeinträch-
tigt wird. Hier kommen 
zusätzliche Schall-
dämpfer zum Einsatz.

Mobiler Schallmessraum mit 
Keilauskleidung für Schall-
leistungsmessungen nach 

EN ISO 3745. 
Dämmung: 54 dB (A)

Kapselung 
eines Block-

heizkraftwerks 
(BHKW) mit 

demontierbaren 
Elementen, 

Zwangsbe- und 
-entlüftung 

sowie diversen 
Kabeldurch-

führungen.

Kapsel - seitlich auf 
Laufschienen, verfahrbarem 

Dach-/Wandelement.

Kapselung eines 
Lüftungsgerätes. Durch 

Spannverschlüssse sind 
alle Teile demontierbar.

Kapselung mit nach oben 
verfahrbarer Klappe.
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Schallschutz-Vorhänge bieten 
sich durch die hohe Flexibilität 
und Formenvielfalt für Raum-
abtrennungen an. Sie sind preis-
wert und können schnell montiert 
werden. Die PVC-Lamellen sind 
in verschiedenen Breiten und 
Stärken mit unterschiedlichen 
Überlappungen lieferbar. 
Verschlis sene, verkratzte oder 
beschädigte Lamellen können 
problemlos gegen neue ersetzt 
werden. 

Pendeltüren ergänzen das 
Programm. Die Türblätter sind in 
der Regel transparent, um eine 
Durchsicht zu gewährleisten. 
Impulsgeber, Bedienknöpfe, 
Sender, Lichtschranken, Radar- 
und Induktionsschleifen bieten für 
jedes Einsatzgebiet die richtige 
Torsteuerung.

In der Praxis können beim maß-
genauen Einbau Schalldämm-
werte bis zu 12 dB (A) erreicht 
werden. Darüber hinaus sind 

weitere vorteilhafte Effekte: die 
Ein sparung von Energie durch 
Wärmeisolation und Verhinde-
rung von Zugluft. 

Die Einsatzgebiete der Schutz-
vorhänge sind vielfältig. Es 
lassen sich nicht nur Räume und 
Arbeitsplätze abtrennen, sondern 
können in kabinenähnlicher Bau-
weise mit schallabsorbierendem 
Deckenteil Schutz räume bilden 
oder Durchgänge und Durch-
fahrten abtrennen. Somit bietet 
die kostengünstige Variante eine 
echte Alternative zu Schall-
schutzkabinen. Schall dämmfolien 
werden als Kunststoff- oder 
Gummi-Rollenware in verschie-   
denen Farben und Blickdichten 
ge liefert und können dann auf die 
entsprechenden Abmessungen 
zugeschnitten werden. 

Luftschalldämmung
Schallschutz-Vorhänge

Abtrennung eines 
Durchgangsbereichs 
gegen Schall, Zugluft 
und Staub.

Seitlich öffnendes Schnell-Lauftor
zur Luft-, Schmutz- und Schallab-

trennung. Auch nach oben öffnende 
Ausführungen mit pneumatischem oder 

elektrischem Antrieb sind lieferbar.

Kombinierte Schall- und 
Schweißerschutzkabine. 
Der vordere Vorhang ist an 
Laufschienen verschiebbar. 
Die Seiten und die Rückseite 
sind aus Schallschutzpaneelen 
und dienen zusätzlich der 
Schallabsorption beim Schleifen 
und Schweißen.

Abtrennung eines 
Lärmbereichs durch 

verschiebbare Schall-
schutzvorhänge, die 

einseitig schall-
absorbierend sind.
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