
MOBITORQ ACCU
BATTERIDREVEN VENTILNØGLE 

– MANGE ANVENDELSESMULIGHEDER
– KRAFTIGT BATTERI
– STOR UDSTYRSPAKKE
– ANVENDES FX TIL SKYDESPJÆLD OG SLUSER

VÆRKTØJ FRA



PUMPER OG PUMPESTATIONER

BATTERIDREVNE  
VENTILNØGLER FRA BÜSCH 

Til aktivering af diverse ventiltyper og 
spjæld med momentregulering af åbne- /
lukkekraften, når man ikke ønsker eller kan 
udføre arbejdet med håndkraft.
Mobitorq accu fra Büsch er et uundværligt 
værktøj til betjening og service af anlæg.

Den stærke MOBITORQ accu er 
super fleksibel og har mange 
anvendelsesmuligheder takket være en 
bred vifte af tilbehør samt den kraftfulde 
batteripakke. MOBITORQ accu leveres 
i en transportkuffert med det mest 
gængse tilbehør, som f.eks. drivaksel m. 
firkant adapter og udstyr til tilkobling for 
håndhjul.

MOBITORQ accu gør arbejdet lettere 
og mere ergronomisk for den enkelte 
tekniker, samt optimerer driftssikkerheden 
ved, at man aldrig vil opleve problemer 
med at åbne/lukke ventiler mv. Ved at 
undgå, at der bruges håndværktøj som 
ikke er egnet til denne type opgaver, kan 
man sikre ventilens levetid.

Moment 5-500 Nm

Moment indstillinger 
60 niveauer 
(4 gear med hver 15 hasigheder)

Hastighed 0-152 omdr./min

Spændig, batterilader 220-240V/50-60Hz

Batteri spænding / kapacitet / vægt 18 V / 6.0 Ah / 0,6 kg

Vægt af el-værktøj 5.1 kg 

Værktøjsfatning Sandard, 1” 

MOBITORQ accu
Moment diagram
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Einstellstufe / Setting

MOBITORQ accu
Drehmomentauswahl / switch-off torque

Gang 1 Gang 2 Gang 3 Gang 4
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Indstilling

Tabellen er vejledende  
Afvigelse: +/-5%

Antal omgange for åben/lukket 
DN Omgange     DN Omgange
40 11 125 25
50 13,5 150 31
65 14 200 34,5
80 17 300 43
100 21 500 51

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Gang 1 75 90 105 125 145 170 195 220 255 290 330 375 420 470 510
Gang 2 40 48 55 67 80 92 105 120 140 160 180 210 240 270 295
Gang 3 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 105 120
Gang 4 5 7 9 11 13 16 19 23 26 31 37 42 50 56 62

Hastighed uden last
Niveau (omdr/min)
Gear 1: 17
Gear 2: 34
Gear 3: 76
Gear 4: 152

 

Nm Nm

TEKNISK DATA



MOBITORQ accu
Battery operated mobil actuator

• Torque: 5-500 Nm
• Torque settings: 60-stage 

(4 gears each with 15 setting stages)
• Speed: 0-152 rpm
• Charger mains voltage: 220-240V/50-60Hz
• Battery pack voltage: 18 V
• Battery pack capacity: 6.0 Ah
• Battery pack weight: 0.6 kg
• Power tool weight: 5.1 kg
• Tool socket: Standard square 1-inch

Technical data

YOUR ADVANTAGES
▪ Very large range of use due to fine-meshed

preselection stages of gear and cut-off tor-
ques within the range of approx. 5-500 Nm.

▪ Also ideal for house connection extensions
as, within the lowest gear stage, it is pos-
sible to operate with minimum torques of 5
Nm.

▪ Especially where large valves with long tra-
versing distances are concerned, the fast
running gear saves working time.

▪ The working speed remains finely adjusta-
ble in each gear, to move into the end posi-
tions without damaging the material.

▪ Powerful 6.0 Ah power packs ensure long
staying power, even at high torques.

▪ The tool socket corresponds to the stan-
dard square 1-inch.

▪ Extensive accessories matched to the work
situation.
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MOBITORQ accu

• MOBITORQ accu ready for use
• Transport case with wheels
• 2 battery packs 18 V/6.0 Ah
• Charger 230 V
• Handrail
• telescopic drive rod 500-800 mm
• Coupling sleeve 27/30 mm
• Pusher
• Hexagonal wrench

Basic set contents

In addition to the MOBITORQ accu basic set:
• Coupling sleeve 12/14  mm
• Universal handwheel claw with 5 driving elements
• Drive rod, short 500 Nm
• Short adapter 230 Nm

Complete set contents

1. Handrail
2. Drive rod

Universal handwheel claw from above (left) and below (right)

MOBITORQ accu 
battery pack 6.0 Ah

MOBITORQ accu 
charger

BÜSCH Armaturen Geyer GmbH ▪ Industriestraße 1 ▪ 09468 Geyer ▪ Germany ▪ info@buesch.com

MOBITORQ accu wheeled case with complete set
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KOMPLET SÆT MED 
MOBITORQ ACCU

1. Drivaksel
2. Modholdsarm

Universal hovedhjul med 
5 stk styrebolte.

Set fra top og bund. 

2 stk MOBITORQ accu 
batterier 6.0 Ah  

MOBITORQ accu

Drivaksel til 500Nm

Firkantet adapter 
12/14 mm

Kort adapter til 230 Nm

MOBITORQ accu 
batterilader 230 V

Transportkasse med hjul
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WINTEC ER FORHANDLER AF MOBITORQ
Vi kan anbefale MOBITORQ, da den vil være en stor 
hjælp under service/vedligeholdelse.
Den er meget hurtig at klargøre og bruge.
MOBITORQ er batteridrevet og kan derfor anvendes 
alle steder, uden man skal lede efter en stikkontakt. 


