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SVERIGEPUMPEN
SUPERSLIM

365

effektiv
aret runt

Den perfekta
ersattaren

Sverigepumpen Superslim

Mattanpassad for att passa perfekt som ersattare till
din gamla varmepump. Endast 249 mm hog. Ett hogt
SCOP och SEER ger en mycket hog effektivitet aret om.
Steglés underhallsvarme 8-15 °C och kompatibel med
fjarrstyrning ger en bekvam losning.

Kinnan har som dldsta distributér av varmepumpar i Norden varit
med och utvecklat varmepumpen for Nordiska klimatet sedan
starten 1989 tillsammans med vara tillverkare.

WIFI
kompatibel

Styr pumpen enkelt
pa distans

Byggd for
Norden

-35°cC
Effektiv vid
utetemperatur
ned till -35°c

Byggd for vart
klimat




Teknisk data for vaggmonterad inne/utedel

Maximal Kapacitet

EPUMPEN SUPERSLII

Varmekapacitet

Nominell (Min-Max)

Varmekapacitet vid -7

Max

Varmekapacitet vid - 15

Max

Varmekapacitet vid - 20

Anslutningseffekt Varme

Nominell (min-max)

0,625 (0,165:1777)

0,890 (0,165-2,3)

Stromforbrukning kyla

Nominell

2,9

3,7

Kylkapacitet Nominell (Min-Max) kW 2,50 (0,85-3,00) 3,50 (0,85-4,00)
Anslutningseffekt Kyla Nominell kW 0,505 0,855
Stromforbrukning kyla Nominell A 2,4 3,9
Spanning/Elanslutning Vv 230 utedel 230 utedel
Kabel till innedel 4-ledare 4-ledare
Startstrom A 2,3 3,9
Lamplig Sékring A 10 10
Avfuktning I/h 1,5 1,7
Rordimension vatska - gas 1/4”-3/8” 1/4”-3/8”
Min rérlangd m 3 3
Max rorléangd m 20 20
Max hojdskillnad m 10 10
Kéldmedia, mangd R32,1,1 kg R32,1,1kg
Forfylld utedel for m 7,5 7,5
Efterfyllning g/m 20 20
Luftflode (inne) Varmedrift max m3/h 750 780
Ljudniva (innedel) Varmedrift (Hi/low/S-Lo) : dB(A) 45/29/18 46/30/19
Kyldrift (Hi/low/S-Lo) dB(A) 40/25/21 43/28/21
Ljudniva (utedel) dB(A) 48 48
Dimensioner Innedel HxBxD mm 249*790*355 249*790*355
Dimensioner Utedel HxBxD mm 622*824*299 622*824*299
Driftsomrade Varmedrift Min/Max oC -35/+24 -35/+24
Kyldrift Min/Max oC -15/+43 -15/+43

Nettovikt innedel kg 11 11
Nettovikt utedel kg 38 38
Distribut6r Sa Aterforssljare
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